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ETAPA DE EXPLOTACION

TABLA 2.4-3
RESUMEN DE LOGEO
PIEZOMETRO KP-03

Diametro perforacion: 6" Azimut:
Diametro habilitacion: 4" Dip:

Profundidad perforac. 80 m  Coordenada N:

Profundidad habilitac. 78 m Coordenada E:

0
90

6.547.386,98
2.441.448,22

Elevacion (m s.n.m.): 2.229,78
Ultimo Nivel de Agua (m): 37,40

Elevacion Agua (m s.n.m.): 2.192,38
Contratista: Patagonia Drills
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0 1 | 140 140 Sin recuperacion Seco
1 |11 11401 140 Grava media (60%) y arena (20%), clastos polimicticos subredondeados a Seco
subangul osos, matriz limo (20%).

1de2

SA202-00133/1-4
Rev. 0
Mayo, 2007



Knight Piésold

CONSULTING

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACION

TABLA 2.4-3
RESUMEN DE LOGEO
PIEZOMETRO KP-03

Grava media (50%) y arena (30%), clastos polimicticos subredondeados a

11 1211401 140 subangulosos, matriz limo (10%) y arcilla (10%). Seco
. 5 - <
12 | 28 | 140 | 140 Gravamedia (60 /o). y grena (20%), clastos polimicticos subredondeados a Seco
subangul osos, matriz limo (20%).
. 5 S —
28 | 30 | 140 | 140 Gravamedia (50/0). y grena (30%), clgstos polimicticos subredondeados a Nivel de humedad de 28 229 m.
subangul osos, matriz limo (10%) y arcilla (10%).
: 5 S —
30 | 33 | 140 | 140 Gravamedia (60 /o). y grena (20%), clastos polimicticos subredondeados a Seco
subangul osos, matriz limo (20%).
: 5 S — -
33 | 45 | 140 | 140 I(iBrrna(;/?zrgsod)la (20%) y arena (60%), clastos polimicticos subredondeado, matriz Nivel de humedad de 40 a41 m.
45 | 53 | 140 | 140 Andesita cplor gris claro, moderadamente argilizada y fuertemente propilitizada. Seco
Fracturamiento moderado.
53 | 79 | 140 | 140 Andeatagolor gris oscuro, fuertemente propilitizada. Argilizacion asociadaa A los 73 m aparece moderada cantidad de agua
fracturamiento leve a moderado.
79 | 81 | 140 140 Nivel con salbanda de falla. Abundante arcilla. Moderada agua
a1 | 1021 1401 160 Andesita color gris verdoso, fuertemente propilitizada. Leve fracturamiento con Moderada agua. Air liftsa84 m (0,081/s), 90 m (0,121/s) y

oxidacién en pétinas.

102 m (0,50 1/s).
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