Knight Piésold

CONSULTING

INTREPID MINERALS CORPORATION

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACION

PROYECTO CASPOSO

TABLA 2.4-2

RESUMEN DE LOGEO
PIEZOMETRO KP-02

Fecha perforac.: 20-230ct 2006 Diametro perforacion: 6" Azimut: 0 Elevacion (m s.n.m.): 2.034,59
Fecha habilitac.: 23-oct-06 Diametro habilitacion: 4" Dip: 90 Ultimo Nivel de Agua (m): 65,79
Registrado por: L.R.P.-0.D.O0. Profundidad perforac.. 120m CoordenadaN: 6.545.891,37  Elevacion Agua (m s.n.m.): 1.968,80
Revisado por: M.S.M Profundidad habilitac.: 118 m Coordenada E: 2.444.002,47  Contratista: Patagonia Drills
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o | 19 | 1401 140 Grava polimictica grugsaa media (20%) y arena (70%), clastos subredondeados a Seco
subangulosos, matriz limo (10%).
19 | 24 | 140! 140 Grava polimictica gruesa a media (10%) y arena (80%), clastos redondeados a Seco
subredondeados, matriz limo (10%).
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Grava polimictica gruesa a media (10%) y arena (80%), clastos redondeados a

241 36 | 140 | 150 subredondeados, matriz arcilla (10%). Seco
Grava polimictica gruesa a media (20%) y arena (40%), clastos redondeados a

36 | 40 150 150 subredondeados, matriz Limo (20%) y arcilla (20%). Seco

—— . 5

20 | 48 | 150 150 Grava polimictica grugsa amedia (60%) y arena (20%), clastos angulosos a Seco

subangulosos, matriz limo (20%).
— — > > —

48 | 50 | 150 | 150 Grav'a-monomlcuca deriolita (40%) y arena (60%), gran blogque de riolita fracturado Seco

mecani camente por la sonda.
icti 1oli 0, 0,

50 | 60 | 150 | 150 Grava monomlct|ca} dg riolita (20%) y grena (60%), clastos angulosos a S610 unamuesta con humedad entre 57y 58 m
subangulosos, matriz limo (10%) y arcilla (10%).

60 | 68 | 130 | 150 Andesita color gris verdoso, moderaQa nj(?teor,l zacion y fuerte propilitizacion. Seco
M oderadamente fracturaday meteorizacion sélo en pétinas.

63 | 80 | 150 | 150 Andea-ta cg[or gris verdoso, fuerte propilitizacion y silicificacién. Moderada Seco
meteorizacion y levemente fracturada.

80 | 84 | 150 150 Riolita color ocre, moderada argilizacion y meteorizacion. Oxidacion en fracturas Seco
moderadas.

a1 | 90 | 150 | 150 Andesita color gr|syequso, fuerte propilitizacion y silicificacion. Levemente Seco
fracturaday meteorizacion muy leve.

90 | 92 | 150 150 Zonadefalla, mucha salbanda argilica adosada a un dique félsico con fragmentos de Seco
Andesitay Cuarzo.
Andesita color gris verdoso, fuerte propilitizacion y silicificacion. Levemente

92 | 96 | 150 | 150 Seco

fracturaday meteorizacion muy leve.
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Zonade falla, mucha salbanda argilica adosada a un dique félsico con fragmentos de

96 | 100 | 150 | 150 . Seco
Andesitay Cuarzo.

100 | 104 | 150 | 150 Andesitacolor gris yerdeso, fuerte propilitizacion y silicificacion. Levemente Seco
fracturaday meteorizacion muy leve.

104 | 106 | 150 | 150 Dique félsico con fragmentos de Andesitay Cuarzo. Seco
Andesita color gris verdoso, fuerte propilitizacidn y silicificacion. Levemente

106 | 120 | 150 | 150 Seco

fracturaday meteorizacion muy leve.
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