Knight Piésold

CONSULTING

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACION

TABLA 2.4-1

RESUMEN DE LOGEO
PIEZOMETRO KP-01

Fecha perforac.: 23-24 Oct 2006 Diametro perforacion: 6" Azimut: 0 Elevacion (m s.n.m.): 2.310,06
Fecha habilitac.: 24-oct-06 Diametro habilitacion: 4" Dip: 90 Ultimo nivel de Agua (m): 20,95
Registrado por: L.R.P. Profundidad perforac.: 80 m Coordenada N: 6.547.631,11 Elevacion Agua (m s.n.m.)2.289,11
Revisado por: M.S.M Profundidad habilitac.: 78 m Coordenada E: 2.440.409,70 Contratista: Patagonia Drills
INFO. SONDAJE LITOLOGIA OBSERVACIONESDEL AGUA
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0 1 Muy baja recuperacion, limo (25%) y arcilla (75%). Seco
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TABLA 24-1
RESUMEN DE LOGEO
PIEZOMETRO KP-01

Grava (60%) y arena (20%), polimictica, meteorizacion intensa, clastos subangul osos,

1 S matriz arcilla (20%). Seco
Rialita, color blanco, moderada silicificacion, fuerte oxidacion y meteorizacion y

51|15 Seco
moderadamente fracturada.
Rialita, color blanco, fuerte argilizacién, fuerte oxidacion y meteorizacion'y

15 | 17 Seco
moderadamente fracturada.
Rialita, color café claro, moderada argilizacion, fuerte oxidacion y meteorizacion y

17 | a7 Seco
moderadamente fracturada.

47 | 48 Nivel de salbanda, mucha arcilla, fuertemente fracturado. Humedad

a8 | 80 | 150 165 Riolita, color café claro, moderada a fuerte silicificacién, leve argilizacion y Moderada Agua, air liftsa60 m (0,7 1/s), 66 m (1,2

moderadamente fracturada.

I/s), 72m (1,31/s), 78 m (1,4 1/s) y 80 m (1,5 1/s).
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