Knight Bicsold
INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

ETAPA DE EXPLOTACION

TABLA 2.4-18
CONTROL DE NIVELESDE AGUA - POZ0O CA-06-179
Proyecto: CASPOSO Coord E: 2.439.297,50  Elevacion: 2.418,22 ms.n.m. CLIENTE: INTREPID MINERALS
Registradopor: MP,M S Coord N: 6.547.967,00 CORPORATION
Nivel medido | Punto deMedida [ Inclinacién Nivel estatico | Elevacién Agua .
Pozo Fecha Hora Observaciones
m m grados m b.n.t. m s.n.m.
CA-06179 | 20110006 | 18:00 19,10 0,02 9 19,08 230914 | 020 diamantino vertical sin habilitacion
ubicado en el entorno de lamina
CA-06-179 23/10/06 14:10 19,10 0,02 90 19,08 2399,14
CA-06-179 24/10/06 18:45 19,10 0,02 90 19,08 2399,14
CA-06-179 28/10/06 9:10 19,10 0,02 90 19,08 2399,14
CA-06-179 31/10/06 11:13 19,08 0,02 90 19,06 2399,16
CA-06-179 04/11/06 11:34 19,08 0,02 90 19,06 2399,16
CA-06-179 | 20/11/06 | 12:38 19,02 0,02 9 19,00 230922  [Medicion Intrepid. Error demedicion 2.5
cm en 70 m (0,36%).
CA-06-179 11/12/06 14:51 19,00 0,02 90 18,98 2399,24 Medicion Intrepid
CA-06-179 22/12/06 15:22 19,00 0,02 90 18,98 2399,24 Medicion Intrepid
CA-06-179 09/01/07 10:10 18,96 0,02 90 18,94 2399,28 Medicion Intrepid
CA-06-179 19/01/07 11:31 18,96 0,02 90 18,94 2399,28 Medicién Intrepid
CA-06-179 16/02/07 18:29 18,91 0,02 90 18,89 2399,33 Medicion Intrepid
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