Knight Piésold
cemEmETEE INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

ETAPA DE EXPLOTACION

TABLA 2.4-11
CONTROL DE NIVELESDE AGUA - POZO KP-03
Proyecto: CASPOSO Coord E: 2.441.448,22  Elevacion: 2.229,78 m s.n.m. CLIENTE: INTREPID MINERALS
Registradopor: M P,M S Coord N: 6.547.386,98 CORPORATION
Nivel medido | PuntodeMedida | Inclinacién Nivel estatico | Elevacién Agua .
Pozo Fecha Hora Observaciones
m m grados m b.n.t. m s.n.m.

KP-3 26/10/06 18:35 43,85 0,35 90 43,50 2186,28 Habilitacion definifitva

KP-3 27/10/06 | 18:30 43,29 0,35 90 42,94 2186,84

KP-3 28/10/06 18:30 42,53 0,35 90 42,18 2187,60

KP-3 2011006 | 13:50 41,83 0,35 90 41,48 218830 | oxtraen 151t deaguaparacontrol dd
piezémetro

KP-3 03/11/06 17:30 40,24 0,60 90 39,64 2190,14 Se arregla brocal y tubo de proteccion

KP-3 04/11/06 19:09 39,96 0,60 90 39,36 2190,42

KP-3 05/11/06 | 17:28 39,86 0,60 90 39,26 2190,52

KP-3 08/11/06 8.45 39,46 0,60 90 38,86 2190,92

KP-3 09/11/06 8:50 39,35 0,60 90 38,75 2191,03

KP-3 20/11/06 | 10:56 38,50 0,60 90 37,90 210183 | Medicion Intrepid. Error demedicion 2.5
cm en 70 m (0,36%).

KP-3 27/11/06 | 18:30 38,39 0,60 90 37,79 219109  |Anesdel "SlugTest”, ensayo de
permeabilidad
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Knight Piésold

CONSULTING

INTREPID MINERALS CORPORATION
PROYECTO CASPOSO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACION

TABLA 2.4-11

CONTROL DE NIVELESDE AGUA - POZO KP-03

Proyecto: CASPOSO Coord E: 2.441.448,22  Elevacion: 2.229,78 m s.n.m. CLIENTE: INTREPID MINERALS
Registradopor: M P,M S Coord N: 6.547.386,98 CORPORATION
Nivel medido | PuntodeMedida | Inclinacién Nivel estatico | Elevacién Agua .
Pozo Fecha Hora Observaciones
m m grados m b.n.t. m s.n.m.
KP-3 11/12/06 13:37 38,20 0,60 20 37,60 2192,18 Medicion Intrepid
KP-3 22/12/06 15:03 38,20 0,60 90 37,60 2192,18 Medicion Intrepid
KP-3 09/01/07 11:06 38,06 0,60 20 37,46 2192,32 Medicion Intrepid
KP-3 19/01/07 12:15 38,12 0,60 90 37,52 2192,26 Medicion Intrepid
KP-3 16/02/07 18:08 38,00 0,60 20 37,40 2192,38 Medicion Intrepid
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