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SECCION 1.0—-INTRODUCCION

En el presente documento se presenta la descripcion general del sistema de monitoreo de
caudal continuo que sera utilizado en el punto de monitoreo V6: “Quebrada Vallecito”, del
Proyecto Casposo. Con €l fin de obtener registros continuos de caudales en este punto, se
ha determinado el uso de un sistema de medicion de pozo “ Stilling Well”, desarrollado por
la U.S. Bureau of Reclamation (USBR). Este tipo de sistemas permite eliminar efectos
negativos observados en sistemas de monitoreos con regletas comunes, tales como las
variaciones en los niveles de agua producto de turbulencias, olas y ondas presentes en la
superficie del agua, lo cual permite el aforo de caudales de forma continua, segura y
eficiente.

También se resumen en el presente documento los resultados y andlisis de informacién
recopilados durante €l programa de aforos realizados durante febrero de 2006 a abril de
2007 para el Proyecto Minero Casposo.
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SECCION 2.0—DISENO E INSTALACION ESTACION DE MONITOREO
CONTINUO

2.1 DESCRIPCION DE LA ESTACION DE MONITOREO CONTINUO

El método que se utilizard en el aforo o medicion de caudales corresponde a la
metodologia de pozo “ Stilling Well”, establecida por la USBR (United States Department
of the Interior Bureau of Reclamation) en € capitulo 6 del documento: “WATER
MEASUREMENT MANUAL", 2001.

El método de pozo “Stilling Well” consiste en una tuberia vertical y de seccion circular,
generamente elaborada a partir de Cloruro de Polivinilo o Polietileno, la cual es enterrada
aun costado del cauce a una profundidad aproximada de 10 cm mas abajo que € nivel del
lecho del cuerpo acuético. El diametro de esta tuberia vertical varia entre 10 cm. y 90 cm.
La tuberia vertical debe ser alo menos 15 cm. mayor gue € nivel més alto esperado en el
cauce y debe ubicarse fuera de la zona de la corriente de crecidas. Esta tuberia vertical es
conectada a cuerpo de agua mediante una tuberia horizontal enterrada, elaborada a partir
de los mismos elementos que componen la tuberia vertical, cuyo diametro varia entre 1,5
cm. y 3,0 cm. dependiendo del didmetro de la tuberia vertical seleccionado. Un esquema
genera de este tipo de sistemas de aforo se presentaen laFigura 5.1-1.

La tuberia horizontal, que conecta el cuerpo de agua con €l pozo o tuberia vertical, debe
ubicarse de forma perpendicular a flujo, debido que €l nivel de la superficie de aguaen €
interior del pozo o tuberia vertical puede presentar diferencias considerables con € nivel
en el cuerpo de aguas producto de la velocidad de impacto del flujo y pérdidas de carga.

La finalidad del método de aforo “Stilling Well” consiste en que la tuberia horizontal
conecta el pozo o tuberia vertical con el cuerpo de agua, reflgjandose €l nivel de aguas del
cauce, pero sin las interferencias debido a fluctuaciones producto de turbulencias, olas y
ondas presentes en la superficie del cuerpo de agua durante |os eventos de crecidas.

Para desarrollar €l aforo o medicion de caudal del cuerpo de agua en estudio, se introduce
en € interior del pozo o tuberia vertical un sensor de presién, €l cual permitira controlar de
forma automética y precisa la variacion de niveles que presentard e cauce. Este
instrumento es conectado a un sistema de recoleccion de datos, con € objetivo de
monitorear, de forma continua, los cambios en el nivel de aguas.

Debido que e sensor de presién es un instrumento que permite recopilar informacion
acerca de la variacion de niveles del cuerpo de agua, es necesario determinar y conocer de
forma detallada la geometria del lecho del arroyo en la seccion donde se encontrara €l pozo
o tuberiavertical, con el objetivo de poder convertir los datos de nivel a caudal del cauce.
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Para la medicion del caudal de descarga de los rios en estudio se empleara un limnigrafo
tipo DIVER DATALOGGER de marca Van Essen, el cua permite medir y registrar de
forma continua tanto el nivel de agua como la temperatura presente en el pozo o tuberia
vertical del sistema” Stilling Well”.

El instrumento DIVER DATALOGGER determina el nivel de las aguas en €l interior de la
tuberia vertical, midiendo la presion de la columna de agua encima del sensor de presion.
Este tipo de instrumentos puede almacenar mas de 24.000 datos, tanto del nivel como de la
temperatura del agua, y posee una bateria que permite €l registro de datos por
aproximadamente 10 afos.

Ademés del instrumento DIVER DATALOGGER se deberd emplear un BARO DIVER, €
cual permite compensar la presion de aire presente en €l pozo o tuberia vertical.

La informacion registrada por €l DIVER DATALOGGER seré recolectada por medio del
instrumento DIVER READING UNIT, el cua permite la lecturay el almacenamiento de
los datos recopilados, ademas del traspaso de lainformacion auna unidad PC o Notebook.

2.2 RESUMEN DE AFOROSEN PUNTO DE MONITOREO V6: QUEBRADA
VALLECITO

En e periodo comprendido entre los meses de febrero de 2006 a abril de 2007, se ha
desarrollado en e punto V6: Quebrada Vallecito, un total de catorce (14) campafias de
aforo o medicién de caudal, las que se enmarcan en el programa de monitoreo mensual de
caudales llevado a cabo para el Proyecto Mineral Casposo.

El programa de monitoreo mensual de caudales ha sido realizado por el “Ingtituto de
Investigaciones Hidraulicas. Ing. Manuel S. Garcia Wimex”, cuyos resultados son
presentados en € documento: “Hidrologia Superficial. Informe Técnico. Abril 2007”. En
este documento seindicalo siguiente:

Fechas de aforo.

Metodologia de aforos

Caudales aforados

Conclusiones a partir de datos observados

En la Tabla 5.1-1 detalan los aforos redizados, la discretizacion adoptada y las
profundidades observadas por cada camparia de aforo en el punto V6. En laFigura5.1-2 se
presentala curvade evolucion de caudales alo largo del periodo de monitoreo.
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2.3 OBTENCION DE LA CURVA DE DESCARGA PARA AFORO MEDIANTE
STILLING WELL

Dado que € método de aforo “Stilling Well” permite determinar Unicamente el nivel del
agua presente en € cauce en estudio, es necesario convertir los datos de nivel a caudal.
Esta conversién de niveles a caudales se rediza a través de la denominada Curva de
Descarga.

Una curva de descarga representa la relacion entre e caudal (Q) y € nivel o cota
limnimétrica (h) del cuerpo de agua en estudio, y permite redlizar una estimacion del
caudal pasante midiendo € nivel del agua en un punto de medicion permanente.

Para la confeccion de la curva de descarga de la seccion a monitorear se utilizara la
siguiente metodol ogia:

e Levantamiento de la geometria del lecho del arroyo en la seccién donde se emplazara
la estacion de monitoreo.

e Aforo mediante € método que sea méas adecuado de las estaciones de monitoreo.
Durante e aforo, se determinard € nivel o cota limnimetrica del cuerpo de agua
asociado al caudal pasante.

A partir de los datos recopilados durante los aforos y mediciones de niveles de agua en las
camparias de monitoreo realizadas entre febrero de 2006 y abril de 2007 (Ver Tabla5.1-1),
se elabord una curva de descarga para el punto de monitoreo en estudio, relacionandose asi
el caudal pasantey €l nivel o cotalimnimetrica del cuerpo de agua.

La elaboracién de la curva de descarga se desarroll6 asociando los caudales aforados a la
profundidad (tirante) en la progresiva de 5 cm desde el margen izquierdo. Se considerd
relacionar €l caudal con la profundidad en este punto (5 cm de progresiva) debido a escaso
detalle de aforos con los que se contaba (7 aforos en total) y debido que los bajos caudales
observados a partir de finaes de noviembre de 2006 a la fecha produjeron importantes
angostamientos en e cauce, por lo que se obtuvieron solamente profundidades cercanas
borde del cuerpo de agua.

En laFigura 5.1-3 se presenta la curva de descarga elaborada, para un ancho de progresion
de 5 cm desde el costado izquierdo. Los caudales y las profanidades empleadas en la
elaboracion de la curva de descarga se presentan en la Tabla 5.1-2.
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SECCION 3.0—-CONCLUSIONES

3.1 GENEREALIDADES

Observando los resultados de aforos, resumidos en la Tabla 5.1-1, no es posible inferir e
tipo de régimen hidroldgico que presentara e cuerpo de agua en estudio, esto debido que
se observan fluctuaciones de caudal significativas dentro del mismo afio hidrolégico,
observando para un mismo periodo de estudio (febrero-abril 2006 a febrero-abril 2007)
diferencias importantes en los caudales aforados. De forma preliminar puede indicarse que
en la zona en estudio las precipitaciones han disminuido de forma considerable por ser €
ano 2006 un ano seco, lo que pudo haber afectado el nivel de aguasy € caudal en € punto
en estudio.

El valor de R? de la curva de descarga elaborada es alto (R?=0.803), lo que indica una
buena correlacion entre los resultados de los aforos.

Respecto ala curva de descarga, es importante indicar que solamente se cuenta con un total
de 7 aforos para su elaboracion (Ver Tabla 5.1-2), lo que representa un nUmero
relativamente bajo para su desarrollo. De acuerdo alo anterior se recomienda seguir con un
programa de aforos, con e fin de obtener un mayor nimero de registros para ingresar ala
curva de descarga y asi obtener una relacion Altura (h) v/s Caudal (Q) més representativa
de las condiciones del cuerpo de agua.
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