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MINAS ARGENTINAS SA.

PROYECTO GUALCAMAYO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACION

SECCION 6.0- PLAN DE ACCION FRENTE A CONTINGENCIAS

6.1 INTRODUCCION

La presente Seccion expone e Plan de Accién Frente a Contingencias Ambientales
(PAFC) gue ha desarrollado Minas Argentinas S.A. para hacer frente a las eventuales
situaciones de emergencia que podria manifestarse durante la construccion, operacion,
cierre y abandono de la explotacion. Este Plan brinda los lineamientos de accién para toda
la organizacion de MASA, de manera que les permitan prever situaciones de riesgo y
actuar de manera rdpida y eficiente frente a emergencias que puedan tener lugar en €
Proyecto.

Dado que este PAFC ha sido elaborado antes de la etapa de explotacion del Proyecto, el
mismo sera actualizado para incluir acciones especificas, protocolos, e informacion de
contacto con todas las personas involucradas en las acciones de respuesta a emergencias
del Proyecto. Laorganizacion del Proyecto desarrollard, mantendray actualizara el PAFC
dando cumplimiento a las leyes argentinas pertinentes, como asi también a las guias
correspondientes de la industria y politicas y procedimientos internos de la empresa para
asegurar una respuesta adecuada y oportuna frente alas emergencias.

Como parte de este Plan se define la terminologia empleada (Seccion 6.2), se identifican y
evallan los riesgos (Seccidn 6.3), se presentan los procedimientos de respuesta frente a
emergencias (Seccion 6.4), se describen las acciones posteriores a una emergencia y
establece |os procedimientos para evaluar las emergencias y su remediacion (Seccion 6.5),
se identifican los programas de capacitacion y conocimientos para la respuesta frente a
emergencias (Seccion 6.6) y se establecen los procedimientos para la evaluacion y
actualizacién del Plan de Respuesta Frente a Emergencias (Seccion 6.7).

6.2 DEFINICIONES
A continuacion se presenta la definicion de los términos que se utilizan en este PAFC.

Accidente: un evento no deseado que ocasiona dafio a personas, equipos, materiales y/o a
ambiente, y que requiere una cantidad significativa de recursos (humanos, materiales,
equi pos) para su reparacion.
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Brigada de Emergencia. Grupo operativo que se organizara con la finalidad de controlar y
minimizar el dafio provocado por la emergencia.

Contingencia: Posibilidad de que algo suceda 0 no suceda.

Consecuencia: efecto cuantificable de un evento en funcion de intensidad y reversibilidad.

Derrame: vertido accidental de sustancias téxicas o peligrosas en volumenes, caudales o
concentraciones que pongan en riesgo lasalud y/o el ambiente.

Emergencia Ambiental: una situacién que ponga en peligro a medio ambiente y que
requiere respuesta inmediata por parte del equipo de respuesta frente a emergencias debido
auna situacion no prevista.

Equipo de Mango de Incidentes. Grupo que tiene por funcion tomar las decisiones
gjecutivas del momento, disponer y autorizar los recursos y materiales necesarios para
atender la emergencia, entre otras

Incidente: un evento no deseado, que puede ocasionar dafio a personas, equipos,
materiales y/o a ambiente, y sin una necesidad significativa de recursos (humano,
material, equipos) para su reparacion.

Peligro: caracteristica fisica o quimica inherente que tiene el potencial de causar dafio ala
gente, propiedad o a ambiente. En proyectos de esta naturaleza los peligros estan
relacionados a circunstancias inesperadas que tienen su origen en fala de equipos,
accidentes, inexperiencia a las précticas operativas normales de parte del persona del
proyecto, o pueden ser provocadas por fendmenos naturales (deslizamiento, sismo, €tc.).

Plan _de Emergencia: conjunto de acciones y procedimientos que permiten enfrentar
coordinadamente una situacion de emergencia.

Posibilidad: (likelihood) una magnitud de |a frecuencia esperada de que ocurra un evento o
incidente. Esta puede ser expresada como una frecuencia (eventos por afo), una
probabilidad de ocurrencia durante un intervalo de tiempo (probabilidad anual), o una
probabilidad condicional (probabilidad de ocurrencia, dado que el evento precursor ha
ocurrido).

Riesgo: una medida de la consecuencia de un peligro y la frecuencia con el cua este puede
ocurrir. Matematicamente el riesgo se expresa como:

Riesgo = [Consecuencia] * [Frecuencia o Probabilidad de ocurrencia).
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Riesgos Ambientales: se considera €l término “Riesgo Ambiental” dentro de este informe
para referirse a situaciones o condiciones que puedan resultar en impactos a ambiente 0 a
la seguridad humana

6.3 IDENTIFICACIONY EVALUACION DE RIESGOS

6.3.1 Metodologia

En la Seccion 7.0, se presenta la metodologia utilizada para identificar y evaluar los
riesgos ambientales del Proyecto Gualcamayo. La primera fase de este proceso
corresponde a laidentificacion de instalaciones o actividades del Proyecto de cada etapa
(construccion, operacion, cierre y abandono) que puedan, bajo circunstancias andmalas
(como accidentes o fallas, etc.), ocasionar dafios al ambiente, 0 generar efectos adversos
alasalud y seguridad publica o del trabajador.

Se utilizdé una matriz de deteccién para identificar situaciones de riesgo potencial que
requieran més andisis, mediante la identificacion de vinculos entre las
actividades/instalaciones del Proyecto y los componentes ambientales. En esta etapa de
andlisis, se determind el vinculo mediante una hipétesis de modos de falla e incidencias
(pathways/concatenacion) de impacto que dichas fallas producirian en el ambiente,
infraestructura publica o seguridad laboral. Los resultados de este proceso se resumen
en las matrices de deteccion de riesgos presentadas en las Tablas 6.1a ala 6.1f.

Como parte de la clasificacion de riesgos se utilizd una metodologia que considera la
consecuencia de los efectos ponderando la reversibilidad, la intensidad y la extension
del efecto; en la Seccion 7.0 se proporciona la figura utilizada en la clasificacion de la
consecuencia del riesgo.

Mecanismos de Falla y Eventos | niciadores/Causas

Tal como se menciona en la metodologia de la Seccion 7.0, se pueden determinar los
modos de falla a través de la caracterizacion de mecanismos de falla y eventos
iniciadores.

L os mecanismos de falla corresponden a las ocurrencias o circunstancias adversas que
generen un evento que constituye un riesgo, y pueden incluir, por gemplo, una falla en
el talud de la escombrera o de la pila de lixiviacion; un accidente de transito durante €l
transporte de sustancias peligrosas; un incendio o explosion.

Cada mecanismo de falla podria contar con un gran nimero de eventos iniciadores. La
fallaen € talud de la escombrera, por g emplo, podria asociarse con la erosion debido a
un evento sismico. Un accidente de transito, por otro lado, podria asociarse con €l
disefio inadecuado del camino, mala visibilidad generada por las condiciones naturales o
conduccién inadecuada.
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La determinacién de los modos de falla forma la base para prever e potencia (o
probabilidad) de la falla, y para confirmar que las medidas aplicadas de prevencién y
control de riesgos sean adecuadas.

Fendmenos Naturales como Causas

Los estudios realizados con anterioridad en € area del Proyecto (resumidos en las
Secciones 2.0y 3.0 del 11A) revelaron que la misma se encuentra ubicada en una zona
sismica. Los efectos potenciales asociados con este peligro serdn manejados en obras
tales como € rgjo, la escombrera y la pila de lixiviacion, mediante los criterios de
disefio, construccidn, operacion y cierre descritos en la Seccion 6.3. Dependiendo de la
severidad de estos eventos naturales, los mismos pueden provocar la falla de
instalaciones que pudiera resultar en sSituaciones de emergencia que requieran
procedimientos adecuados de respuesta. Ejemplos de fendmenos naturales para
considerar incluyen los siguientes eventos. sismos, deslizamientos de tierra,
desprendimientos de rocas y crecidas.

Fallas Operacionalesy Error Humano

Las fallas operacionales y de error humano pueden causar emergencias en si, y también
potenciar los eventos de falla cuando se superponen a causas naturales. Un evento
natural puede superar una debilidad mecanica u operacional y causar una falla que
genera una emergencia. A su vez, una causa natural puede desencadenar una serie de
falas humanas, que convierta un incidente en emergencia. Por lo tanto, un andlisis
acabado de riesgos debera evaluar |os efectos concatenados, 0 en serie, que puede llegar
aproducir una emergencia.

Evaluacion de Modos de Falla, Probabilidad y Consecuencias

Como seguimiento del proceso de deteccion anteriormente detallado, se seleccion6 una
lista de elementos principales de riesgo para ser analizados en mas detalle con relacién a
cada una de las actividades o infraestructura principales del Proyecto, correspondientes
al rgo, ,Ja escombrera, la planta de trituracién y cinta transportadora, la pila de
lixiviacién, la planta de procesos ADR, y € mangjo de sustancias peligrosas. Mediante
un andisis de los modos de falla y consecuencias (ruta de
consecuencias/concatenacion), a continuaciéon se analiza y discute la probabilidad y
consecuencia de estos riesgos. Para determinar |a probabilidad de los riesgos, también
se identificaron los criterios de prevencion de riesgos incorporados al disefio.

Cabe destacar que s bien hay riesgos que tienen consecuencias moderadas a altas, con
la incorporacion de préacticas de manegjo del riesgo se reduce esta clasificacion a bgjay
moderada respectivamente.
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6.3.2 Rajo

Modos de Falla y Consecuencias

Los modos de falla del rgjo se presentan en la Tabla 6.1a, sin embargo a continuacion se
presentan los que tienen un nivel de riesgo moderado a alto:

Accidentes con explosivos: Las voladuras podrian causar accidentes laborales que
pueden involucrar riesgos a la salud y dafios a las instalaciones. El modo de falla
se asocia con el uso de explosivo. Los riesgos relacionados con la manipulacion de
explosivos se analizan més adelante en la Seccion 6.4.7.

Accidentes relacionados con equipo mévil: La maguinaria que sera empleada en la
mina podrian generar accidentes relacionados con el transito, especialmente,
durante periodos de poca visibilidad. Los accidentes se podrian generar por falas
mecanicas del equipo movil, malas condiciones del terreno o practicas inadecuadas
de conduccion. Estos accidentes tienen como consecuencia potencial accidentes
laborales o dafio al equipo.

Derrame de hidrocarburos: Esta falla se puede generar producto de un volcamiento
de un equipo movil y précticas inadecuadas en el manejo de los hidrocarburos por
parte de los operadores. Las consecuencias potenciales podrian generarse en
contaminacion del suelo o incendios los cuales pueden afectar el ambito laboral.

Caida de persona o equipos en € buzédn de transferencia: Esta falla podria ocurrir
s la persona o € equipo traspasa € perimetro de seguridad establecido alrededor
del buzon.

Potencial de Riesqo y Medidas de Prevencion

Por la diversidad de los riesgos dentro del rajo de la mina, éstos requieren de un andlisis
individual. No obstante, por lo general, debido a tamafio de la maguinaria del rajo, se
implementan medidas estrictas de control en todo momento con respecto a transporte,
acceso, uso de explosivos, capacitacion y comunicacion. Con respecto a las fallas con
una clasificacion de baja, como lo son falla del talud e incendio, los caracteristicas de
disefio de estas reducen su potencial riesgo. Sin embargo, en caso de un desastre natural
se realizardn inspecciones visuales del area con posterioridad a este evento y se llevaraa
cabo un monitoreo, afin de evaluar el efecto de éstos.

El manejo de los materiales de voladura y la gjecucion de éstas en €l rajo serarealizado
solamente por persona registrado y autorizado. En las areas de voladuras no estara
permitido fumar, y tampoco se permitiran fuegos abiertos, llamas, ni dispositivos
eléctricos, dentro de una distancia especificada por MASA. Se establecera un
cronograma de voladuras y procedimientos de notificacion. No se permitira persona no
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autorizado dentro del area del rgjo o en sus arededores. Después que se efectle una
voladura, el personal ingresard a &rea sdlo una vez que el supervisor de voladuras dé la
sefial de “ despejado”. EI manejo y uso apropiado de los materiales de voladuras también
serd de sumaimportancia para evitar que ocurran accidentes.

Los materiadles para la preparacion del ANFO (gasoil y nitrato de amonio) seran
transportados separadamente y mezclados en €l lugar en que se lleva a cabo la voladura.

Si se utilizan emulsiones explosivas, éstas serdn almacenadas en €l area de preparacion
de explosivos de maneratal que se incremente la contencién y se facilite lalimpieza en
caso de derrame.

Los iniciadores, detonadores, y explosivos de ata velocidad empacados seran
almacenados en polvorines de alta seguridad disefiados y habilitados para ese propdésito.
Los polvorines de explosivos seran disefiados, construidos, y operados de manera que
resulten seguros. Se empleardn métodos precisos de registro de entradas y salidas de
materiales para asegurar un control rigido de inventario de materiales explosivos.

Para prevenir accidentes relacionados con equipos moviles, se implementaran
mantenciones preventivas de equipos, procedimientos e instrucciones de trabao, se
humectaran y mantendran los caminos. Estas medidas incluiran:

Capacitacion del personal;

Colocacion de sefiales de transito en los caminos,

Cumplimiento con los limites de velocidad;

Cumplimiento estricto de las reglamentaciones de seguridad de transito, por
gjemplo uso de los cinturones de seguridad, conduccion y operacion de vehiculos o
equipos solo por parte de persona calificado y autorizado;

Servicio y mantenimiento de vehiculos;

Identificacion de éreas de riesgo, como las que presenten alto riesgo de derrumbes,
deslizamientos de tierray avalanchas, y la correspondiente colocacién de marcas y
sefial es apropiadas en 10s mismos;

Suspension de las operaciones de la mina durante malas condiciones climaticas o
periodos de poca visibilidad;

La prevencién de derrame de hidrocarburos se centra en practicas de buen manegjo de
estos materiales y en la prevenciéon de accidentes con equipos méviles que también
pueden generar derrames. Las instalaciones de amacenamiento de hidrocarburos
contardn con tanques de almacenamiento superficiales (TAS) o tambores ubicados
dentro de instalaciones con contencion secundaria apropiadas. Los TAS seran
inspeccionados visuamente para detectar pérdidas, dafios, o condiciones inusuales. Se
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llevara un inventario de entradas y salidas de cada tanque, y se redlizard un balance
mensual para detectar pérdidas significativas. Se instalardn equipos de extincién de
incendios alrededor de las instalaciones de almacenamiento de combustible y aceite.
También se establecerdn procedimientos para inspeccionar en forma regular los
sistemas de contencion secundaria a fin de prever la acumulacién de liquidos residuales
en las mismas, y asi asegurar la capacidad méxima del volumen de contencion. Estos
procedimientos incluiran planes de reporte y recuperacion de hidrocarburos.

Adicionamente las personas que manipulen los hidrocarburos seran entrenados en
cuanto a los procedimientos de respuesta a emergencia para un derrame como se
presenta en la Seccién 6.4.6.

Para prevenir caida de personas o equipos en e buzon de transferencia se instalaran
barreras fisicas, sefidéticas de precaucion y se establecerdn procedimientos de
seguridad y capacitacion.

En resumen, los riesgos asociados con € rajo de la mina producirédn consecuencias que
puedan traducirse en accidentes laborales, en la interrupcion de las operaciones, en
contaminacion de los suelos y en dafios a los equipos. La consecuencia de un accidente
es bagja a dta y la probabilidad se considera baja a alta, por lo tanto la clasificacion
general de riesgo es de baja a moderada.

6.3.3 Escombrera

Modos de Falla y Consecuencias

Como se presenta en detalle en la Tabla 6.1b, el modo de falla para la escombrera se
asocian con un evento sismico superior a de disefio, la descarga de estéril a elevadas
tasas y lluvias excesivas. Como consecuencia potencial, podria ocurrir dafio a las
instalaciones, afectacion al terreno superficial y afectacion de la cubierta vegetal. Sin
embargo este evento tiene un nivel de riesgo bajo ya que las caracteristicas de disefio de
esta obra reducen el riesgo asociado.

Potencial de Riesgo y Medidas de Prevencion

Para asegurar la estabilidad alargo plazo de la escombrera, su disefio incluyd un andlisis
del riesgo ambiental, basado en la consecuenciay el potencia defalla. Laclasificacion
de riesgo utilizada en el disefio se basd en temas de seguridad, ademés de los dafios
ambientales que podrian resultar a consecuencia de falas estructuraes en la
escombrera. Los criterios de disefio incluyen revisiones de estabilidad para la carga
estética y pseudoestética (sismo). En € disefio se incorporara multiples sectores de
descarga de roca estéril y se generard una base con roca estéril de gran tamafio. Ademés
se inspeccionara y monitoreara la estabilidad de la escombrera durante la etapa de
operaciones.
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Una clasificacién de consecuencia moderada y probabilidad baja implica que € riesgo
ambiental asociado con la escombrera es bao.

6.3.4 Plantade Trituraciéon & Cinta Transportadora

Modos de Falla y Consecuencias

Los modos de falla de la planta de trituracién y cinta transportadora se presentan en la
Tabla 6.1c, sin embargo a continuacion se presentan los que tienen un nivel de riesgo
moderado a alto:

Incendio en la cinta transportadora a interior del tinel: Un incendio puede ser
generado por la friccion de la cinta transportadora o por una fuente de combustién
externo. Como consecuencia potencial puede generar dafo al persona y al equipo.
Incendio en la cinta transportadora al exterior: Un incendio al exterior de la cinta
también puede ser generado por la friccién de la cinta o por una fuente de
combustion externo. Como consecuencia potencial puede generar dafio al personal,
al equipo y generar emisiones atmosféricas.

Accidente en camino de servicio: Un accidente como este puede ser causado por
una falla mecanica del vehiculo, poca visibilidad, malas condiciones del terreno o
por practicas inadecuadas del chofer. La consecuencia potencial de este tipo de
accidente serian ala seguridad del trabajador y dafios al equipo.

Potencial de Riesgo y Medidas de Prevencion

Para mitigar los riesgos en la cinta transportadora durante la etapa de operacion se
realizardn inspecciones y programas de mantenimiento regulares para asegurar la
correcta operacion de la cinta. Se instalarén detectores de humo y adarmas y sistemas
contraincendios. Se estableceran procedimientos de manejo de sustancias inflamables y
de entrenamiento de respuesta contra incendio de acuerdo ala Seccién 6.4.3.

Para evitar accidentes en caminos de servicios se asegurara una mantencion preventiva
regular. También, s fuese necesario, se humectaran los caminos para disminuir la
generacion de polvo y asegurar buen visibilidad en € camino de servicio.
Adicionalmente se estableceran programas de entrenamiento a persona que incluirda
procedimientos de conduccion segura e instructiva de trabajo como se detala en la
Seccién 6.4.4 més adelante.

Una clasificacién de consecuencia baja a ata y probabilidad bagja a alta implica que €
riesgo ambiental asociado con la planta de trituracion y cinta transportadora es
moderado.
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6.3.5 Pilade Lixiviacion

Modos de Falla y Consecuencias

Los modos de falla de la pila de lixiviacion se presentan en la Tabla 6.1d, sin embargo a
continuacién se presentan los que tienen un nivel de riesgo moderado a alto:

Fala en e sistema de geomembranas:. El posible modo de fala seria por un
desgarro o punzonamiento de la geomembrana por el asentamiento diferencial de
los suelos, por el desplazamiento de talud o por un error de instalacion u operacion.
Como consecuencia potencial, se generara una infiltracion de solucion de proceso
hacia el suelo de baja permeabilidad y habra una pérdida de solucion rica.

Fallaen e terraplén: Los posibles modos de falla pueden ser por un evento sismico
superior a disefio 0 por una saturacion de la pila o fuga masiva. Como
consecuencia potencial se podria generar una fuga de solucion ricaa suelo.

Potencial de Riesqo y Medidas de Prevencion

Durante el disefio de la pila de lixiviacion se ha dado especial consideracion a la
prevencion de las fallas indicadas anteriormente. Las especificaciones de disefio se
presentan en la Seccién 3.0 del presente informey se relacionan principalmente a:

Control de apilamiento del mineral.

Control y aseguramiento de calidad para garantizar que la instalacion sea
construida de acuerdo alas especificaciones del disefio.

Mantenimiento de canales de desviacion y monitoreo.

Las caracteristicas de disefio permiten que la mayoria de los eventos tenga un nivel de
riesgo bao.

Sin embargo para prevenir falas en e sistema de geomembranas se establece también
un programa regular de monitoreo del SCRF para verificar que no existan desgarro o
punzonamiento en la geomembrana.

Para prevenir unafalaen e terraplen se implementaran las medidas de disefio del SLV.
En caso de que ocurra un evento sismico se realizara una inspeccion visual del érea con
posterioridad atal evento y se llevara a cabo un monitoreo, a fin de evaluar €l efecto de
éste.

Una clasificacion de consecuencia baja a alta y probabilidad baja implica que €l riesgo
ambiental asociado con la pilade lixiviacion es bajo.
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6.3.6 Planta de Procesos ADR

Modos de Falla y Consecuencias

Como se presenta en detalle en la Tabla 6.1e, los modos de falla para la planta de
procesos ADR se asocian con fallas en el disefio de estas instalaciones. Sin embargo
estos eventos tiene un nivel de riesgo bajo ya que las caracteristicas de disefio de esta
planta reducen el riesgo asociado. Los modos de fallaincluyen:

Fuga de cafieria y estanque: Los modos de falla que se pueden presentar, estén
asociados con la fuga de soluciones de proceso producto defectos de fabricacion de
la cafieria 0 estanque, presion excesiva en estos equipos, desastres naturales o por
error humano durante la operacién o mantenimiento de estos. Bajo este escenario,
los reactivos quimicos requeririan su recuperacion desde el sistema de contencion
secundaria, paralo cual podria ser necesario cesar la produccion en forma temporal
y la planta requeriria reparaciones.

Fallas generales de la planta: Los modos de falla se pueden presentar a través de
fallas eléctricas y mecénicas. También se pueden presentar fallas por un evento
sismico superior a disefio de la planta. La consecuencia potencia de estas fallas
serian una parada de la planta en forma temporal hasta que se completen la
ingpeccion y reparacion requerida.

Potencial de Riesqo y Medidas de Prevencion
Para mitigar los riesgos en la planta de procesos ADR se implementaran las siguientes
medidas tanto de ingenieria como de operacion:

Se instalaran areas de contencion arededor de las cafierias y tanques. Para los
tanques € sistema de contencién secundaria contendria un 110% de la solucién en
el tanque més grande de la planta, o del 50% de la capacidad total de los tanques

Se redlizarén inspecciones y programas de mantenimiento periddicos, asi como
también monitoreo de la presion de las cafierias.

Se implementard un control de especificaciones de disefio y del fabricante.

Se mantendra un generador eléctrico de emergenciaen €l dreade la planta.

En caso de derrames en la planta se implementaran los procedimientos de
respuestas detallados en la Seccion 6.4.6.

Considerando los riesgos sefiadlados anteriormente, la probabilidad de una falla en la
Planta de Procesos ADR es bajay tiene una consecuencia baja. La clasificacion total del
riesgo es, por tanto, bajo.
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6.3.7 Mangjo de sustancias peligrosas

Modos de Falla y Consecuencias

Los modos de fala para el manegjo de sustancias peligrosas se presentan en la Tabla
6.1f, sin embargo a continuacién se presentan los que tienen un nivel de riesgo
moderado a ato:

Accidente de equipo movil: Los accidentes de transporte pueden producirse por
falla humana, o debido a otros eventos imprevistos. El riesgo de accidentes de
transporte sera mayor en momentos de poca visibilidad. Los accidentes podrian
resultar en lesiones humanas o fatalidades, dafios a la infraestructura publica y/o la
contaminacion de suelos y agua superficial y agua subterrénea.

Trabajador expuesto a niveles excesivos de quimicos reactivos: El principal riesgo
identificado asociado a manejo de estas sustancias peligrosas se relaciona con la
seguridad de los trabajadores en las éreas especificas cerca de la planta.

Potencial de Riesqo y Medidas de Prevencion
MASA implementard un programa de manejo de sustancias peligrosas cuyo objetivo
seralimitar accidentes de equipo movil através de las siguientes medidas:

Capacitacion y reglas para los chéferes de camiones. Los principales factores
necesarios para reducir los riesgos correspondientes al transporte incluyen el
control de comportamiento del conductor, disefio adecuado del camino y
restricciones de acceso, de acuerdo a las condiciones climéticas. Las medidas
especificas a tomar para minimizar los accidentes de transporte incluyen la
prevenciéon y preparacion a través de procedimientos de seguridad de transito
especificos segun €l sitio.

Mantenimiento del equipo movil

Humectacion y mantencién de caminos

Uso acceso nuevo: Para € ingreso a érea de operaciones y la mina, se utilizara el
camino de acceso nuevo, evitando con ello € transito alo largo del rio Gualcamayo
y reduciendo € riesgo ambiental, ante la ocurrencia eventual de cualquier
accidente.

Para prevenir exposicion de reactivos quimicos a los trabajadores se implementaran
procedimientos estrictos y vigilancia durante el mangjo de quimicos reactivos. Como
parte de los procedimientos generales para € programa de prevencion de accidentes, €l
personal designado para supervisar €l transporte, amacenamiento, y asignacion de los
reactivos del proceso debera llevar a cabo o siguiente: realizar un seguimiento de la
recepcion, almacenamiento y uso de suministros, supervisar € amacenamiento de
reactivos del proceso; e inspeccionar las éreas de almacenamiento para detectar posibles
pérdidas, derrames o para identificar el amacenamiento de materiales incompatibles.
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Adicionamente el persoanal que trabaje con estas sustancias serd capacitado en cuanto
alos peligros de estas sustancias, y conocera la ubicacion de las hojas de seguridad para
cada producto y estara capacitada en los procedimientos de respuestas a emergencias
presentadas en la Seccién 6.4.

En resumen, considerando que el error humano es un factor importante en la causa del
mal manejo de sustancias peligrosas, 10s procedimientos operacionales, |as regulaciones
internas y la capacitacion tendrén un rol fundamental en la prevencion de accidentes,
fugas y derrames. Se ha considerado una clasificacién de consecuencia baja a moderada
y probabilidad baja a moderada lo cual implica que el riesgo ambiental asociado con el
manejo de sustancias peligrosas es bajo.

64 RESPUESTA A EMERGENCIAS

6.4.1 Plan General de Emergencias

MASA elaborara un Plan Genera de Emergencias (PGE) que tendra como objetivo
principal controlar las situaciones de emergencia que se produzcan en las operaciones,
mediante el cumplimiento de procedimientos que provean un esguema de accion ante
los eventos de gran proporcion previsible en las operaciones. Este Plan considera
emergencias en las areas bajo control de MASA.

En e Apéndice 6.1 se proporciona el Plan General de Emergencia que implementara
MASA. El mismo es conceptual y el PGE definitivo sera elaborado una vez que MASA
cuente con la organizacién que operara el Proyecto.

El PGE descrito en el Apéndice 6.1 considera:
Los acances del plan,
Los niveles de emergencia aplicables a plan,
La organizacion y responsabilidades dentro y fuerade MASA,
Listas de contactos,
Diagrama de la operacion y ubicacion de las instalaciones,
Procedimientos general es de respuesta a emergencias,
L a etapa post-emergencia,
L os procedimientos parainformes, y
Revision y actualizacion del plan.

6.4.2 Procedimientos Especificos de Respuestas a Emergencia

Se desarrollaran procedimientos especificos para respuestas a emergencias para
situaciones especificas (por gemplo derrames, accidentes con explosivos, incendios
etc.) para las areas principales de trabagjo. No obstante, sera necesario siempre aplicar el
sentido comun y tener una firme capacidad de tomar decisiones, para poder responder
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ante las emergencias. En e caso de una emergencia, las personas afectadas o
involucradas en la respuesta a emergencias seguirdn los siguientes procedimientos
generales de accion:

Evitar el peligro hacia si mismo, hacia otrosy hacia el medio ambiente,

Evitar una mayor pérdida de material o dafio a equipos, si esto se pudiera hacer en
forma segura,

Evaluar ladimension y severidad de la emergencia,

Determinar s existe un riesgo inmediato para la salud o la seguridad, y evacuar €l
&rea s hay un peligro inminente, y

Notificar la emergencia al supervisor del area, quien se pondra en contacto con €l
personal médico y de seguridad, como asi también con e nivel superior de
gerencia.

L a cadena de comunicaciones operara en la siguiente forma:

1. La persona que observa un evento que podria representar una emergencia debera
avisar a su supervisor directo, quien avisara a la central de comunicaciones de
MASA.

2. Lacentra de comunicaciones de MASA avisara al Gerente de Operacionesy ala
Superintendencia de Seguridad y de Medio Ambiente, y s fuera necesario, a la
Brigada de Emergencias.

3. El Gerente de Operaciones constituira el Equipo de Manejo de Incidentes (EMI)

4. El Equipo de Mangjo de Incidentes mangjara todas las comunicaciones externas
con los terceros involucrados, las autoridades, entes publicos de seguridad, el
publico potencialmente afectado y 1os medios de comunicacion.

En base a andlisis de riesgos desarrollado en la Seccion 6.3, en el Cuadro 6.4-1 se han
listado los procedimientos que se podrian requerir en caso de que los planes de mangjo
del riesgo fallen. Para el desarrollo de procedimientos de respuesta se han considerado
en primer lugar aguellos riesgos que obtuvieron una calificacion moderada o dta en la
clasificacion de riesgo para las diferentes éreas, y en segundo lugar otras emergencias
gue pueden afectar a cualquier area.

Los procedimientos de respuesta a emergencias para Situaciones especificas de
emergencia, actividades o areas especificas de la operacion se presentan en el Cuadro
6.4-1. Algunos procedimientos son méas generales y estos se presentan en mas detalle
en las siguientes secciones. Sin embargo, hay algunos procedimientos que dependen
del disefio fina de algunas obras, por gemplo, la caida de una persona o equipos en €l
buzén de transferencia, una falla en terraplen de la pila de lixiviacion o falla eléctricaen
la planta.
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Cuadro 6.4-1
Listado de Procedimiento de Respuesta a Emergencia
Area Procedimiento de Respuesta
Operaciones Mina (Rajo y Escombrera) - Accidente con Explosivos

Accidente con Equipo Movil
Derrame de Hidrocarburos

Planta de Trituracion y Cinta Transportadora - Incendio cinta transportadora interior del tdnel (*)

Incendio cinta transportadora exterior del tinel (*)
Accidente en camino de servicio subterraneo (*)

Pilade Lixiviacion y Planta de Procesos ADR - Fallaen sistema de geomembranas (*)

Fallaen terraplén (*)
Falaeléctricaen laplanta. (*)

Manejo de Sustancias Peligrosas en General - Accidente con equipo movil
Trabajador expuesto a niveles excesivos de reactivos
quimicos

Otras Emergencias - Emergencias por Derrames

Incendios en Transporte de Insumos
Emergencias Médicas

(*) Estos procedimientos seran elaborados antes de la etapa de construccidn, una vez que la Ingenieria de
Detalle seafinalizada.

6.4.3 Accidente con Explosiones e | ncendios

El agua para extinguir incendios serd provista desde el sistema de distribucién de agua
de incendio que estara disponible en las instalaciones principales. Este sistema incluird
estaciones de mangueras de incendio. Extintores serdn mantenidos en todas las
instalaciones y equipo movil.

El responsable de Medio Ambiente y de Seguridad sera responsable de asegurar el
mantenimiento preventivo de los equipos de extincion de incendios, de manera que se
encuentren en buenas condiciones de funcionamiento.

El fuego y las explosiones pueden causar insuficiencia de oxigeno en el ambiente. Estos
eventos también pueden generar gas venenoso como parte del proceso de combustion.
Asimismo, se pueden generar otros incendios y explosiones inesperados debido a
peligros asociados con otras estructuras, tales como tanques de combustible y productos
guimicos. Se llevaran a cabo programas de capacitacion para instruir a los empleados
sobre los peligros asociados con el ingreso a areas en llamas.

En caso de un incendio o explosion de gran envergadura, se deberan seguir los
siguientes procedimientos:
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Evaluar la ubicacion y gravedad de la situacion;

No poner en riesgo la salud y la seguridad personal ingresando a &reas inestables o
de incendios;

Activar el sistema de advertencia de emergencia;

Restringir €l acceso a arega;

Notificar a responsable de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad y a los
Equipos de Respuesta a Emergencias segun |os protocol os establecidos; y
Colaborar con las tareas de extincion de incendio y aseguramiento del area solo
bajo la direccién de la Brigada de Emergencia.

Se espera que laincidencia de incendios 0 explosiones sea poco frecuente. No obstante,
se debera considerar la colocacion de equipos de deteccidn de humo en instalaciones de
alto riesgo, tales como €l area de control de motores, y en areas muy frecuentemente
usadas por € personal, tales como las areas subterraneas, areas comunes, oficinas, y
campamentos. Se deberan realizar inspecciones periddicas de las &reas y equipos de alto
riesgo por parte de empleados capacitados para asegurar que se corrijan peligros
potenciales.

El responsable de Seguridad asegurara la capacitacion de las Brigada(s) de Emergencia
para actuar en caso de incendios, explosiones, accidentes y lesiones. Las Brigadas de
Emergencia recibird(n) capacitacion en primeros auxilios, lucha contra incendios,
rescate en incendios, evacuacion y trabajo en espacios confinados y/o carentes de
oxigeno.

La capacitacion en rescates en incendios incluird sesiones de capacitacion que
comprendan las siguientes préacticas:

Activar € sistema de extincién de incendios,
Realizar simulacros para extinguir incendios; y
Actuar en escenarios de préactica de rescate.

6.4.4 Accidente con Equipo Movil

Accidentes en € area del proyecto

Diariamente se desplazaran equipos moviles, tanto para el transporte de personal como
vehicul os de operaciones.

Para la operacién de laminay planta, se utilizard equipo pesado para las operaciones de
explotacion en € rgo, para camiones de mantenimiento y servicio, transporte de
personal, vehiculos de emergencias y otros equipos y vehiculos de apoyo. En caso de
accidente con equipo mdvil en e area del proyecto se aplicaran los siguientes
procedimientos:
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El chofer del camién serd € encargado de dar € aviso de la ocurrencia de un
incidente, activandose el procedimiento de atencion de emergencias. En el caso de
que el chofer del camion se encuentre imposibilitado de dar aviso, lo podra hacer
cualquier persona que se encuentre en el area de accidente.

El chofer deberd informar de su ubicacién €l tipo de equipo movil en uso y se
encuentran otros equipos méviles o vehiculos involucrados en e accidente.
También deberainformar si existen heridoso si el esta herido.

El chofer deberdinformar sobre |os eventos que condujeron al accidente.

Se procedera a delimitar el lugar del accidente con conos u otro material para evitar
gue se produzca otro accidente.

Se procedera a rescatar con otros equipos pesados segun el tamafio y tipo del
equipo accidentado.

En caso de que se produzca un incendio producto del accidente se debera aplicar
los procedimientos de incendio presentados en la Seccion 6.4.3.

Accidentes fuera del area del proyecto

Fuera del area del proyecto se redlizardn operaciones de traslado de personal y de
materiales, desde y hacia diversas ubicaciones fuera del sitio. Los empleados seran
trasladados desde el campamento hacia las diversas éreas de trabajo por medio de vans,
colectivos y vehiculos livianos. Los materiales seran transportados al Proyecto por via
terrestre a través de camiones. Antes de comenzar las operaciones en € Proyecto, se
identificardn los centros médicos disponibles que se encuentren entre el sitio de la
operacion, en larutay la ciudad de San Juan.

Todos los vehiculos livianos y pesados que entren al area del proyecto serén controlados
en la garita de entrada a la mina para asegurar que €l chofer se encuentra familiarizado
sobre lalocalizacion de las instalaciones del proyecto, y que el estado del vehiculo haya
sido revisado. lguamente en la garita se revisara que los equipos méviles que salgan
del &rea del proyecto se encuentren familiarizados con los procedimientos de respuesta
ante cualquier tipo de accidente en e camino de acceso.

En caso de accidente con vehiculo fuera e érea del proyecto se deben aplicar los
mismos procedimientos presentados para accidentes dentro del area del proyecto. Sin
embargo, en caso de ocurrir € accidente cerca de una comunidad se debera informar a
las autoridades locales y coordinar también con ellos el rescate del vehiculo y de
personas heridas.

Cada tercero que transporta 0 maneja residuos o insumos peligrosos por parte de MASA
deber4d implementar un plan de emergencia para responder a las eventuales
contingencias relacionadas con sus actividades por parte de MASA. MASA revisaralos
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planes para asegurarse que sean apropiados y también llevard a cabo auditorias para
confirmar que la preparacion, capacitacion y disponibilidad de recursos sea la adecuada.

6.4.5 Trabajador Expuesto a Niveles Excesivos de Reactivos Quimicos

En el mangjo de sustancias peligrosas en general en el area de la planta y de la mina,
existe un riesgo de exposicion a los trabagjadores de estos materiales en caso de mal
manejo 0 un accidente.

Los procedimientos de seguridad dan las pautas especificas para cada tipo de sustancia
peligrosa en caso de exposicion a los trabgjadores. En cada &rea donde se mangjan
sustancias peligrosas los trabajadores seran entrenados en cuanto a los procedimientos
de manejo y almacenamiento, asi como en los pasos a seguir en caso de este tipo de
accidentes. También se tendra ainmediata disposicion las hojas de seguridad de éstos.

Por ejemplo, en el caso de exposicion a cianuro, e mayor riesgo por inhalacion de HCN
es quedar inconsciente en un area expuesta a altas concentraciones del gas. Dado que €
cianuro se disocia muy rgpidamente en la sangre, una ventilacion y adecuada aplicacion
de oxigeno durante los estadios iniciales de exposicion a HCN (por gemplo, una
persona con signos de mareo) normal mente produce una recuperacion casi inmediata. El
entrenamiento del personal en e reconocimiento de los signos iniciales resulta
fundamental para la respuesta a la emergencia. También resulta fundamental trabajar
con dos 0 mas personas, de manera que otros puedan asistir a una persona inconsciente
de manerainmediata.

Para la exposicion a los diferentes tipos de reactivos quimicos, existen diferentes
procedimientos de respuestay éstos deben ser considerados durante una emergencia.

Por gemplo, en caso que un trabajador sea expuesto a cinauro y que se produjera
inhalacién, absorcion y/o ingestion, se deben seguir los siguientes procedimientos de
respuesta:

Contacto con lapidl: Lavar bien con aguay jabén y quitar las ropas contaminadas,
Contacto con los ojos. Lavar los 0jos con abundante cantidad de agua y solicitar
atencién médicainmediatamente;

Inhalacion: En forma segura, mover la persona afectada a una zona con buena
ventilacion. Administrar oxigeno y ampollas de antidoto s fuera necesario y
solicitar atencion médica;

Ingestion: Administrar oxigeno y ampollas de antidoto si fuera necesario y solicitar
atencion medica.
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6.4.6 Emergencias por Derrames

Pueden producirse pérdidas accidentales en las instalaciones de la planta, en los
sistemas de transporte (cafierias), en la pila de lixiviacion, en la mina y areas de
amacenamiento de combustibles y reactivos quimicos. Estos derrames 0 escapes
podrian ser producidos por fala o ruptura de las caferias, membranas, tanques u otras
estructuras de contencion o pérdidas provenientes de equipo pesado, tal como se define
en la Seccion 6.3.

6.4.6.1 Derrame General de Liquidoso Quimicos

En el caso de una pérdida, derrame 0 escape de productos quimicos o sustancias
peligrosas, las personas mas cercanas deberan seguirse los siguientes
procedimientos:

No poner en peligro la seguridad personal ni la de otros (por €. interrumpir el
trabgjo, desconectar las fuentes de alimentacion eléctrica y las méguinas y
equipos en movimiento y alertar a otras personas que se encuentren en el area de
peligro).

Identificar la direccién del viento y establecer la respuesta de emergencia
teniendo en cuenta el mismo.

Identificar €l producto que se ha derramado, como asi también los riesgos
potenciales (tales como € posible contacto del material derramado con equipos u
otros productos quimicos, o descarga hacia cursos de agua). Si no se pudiera
identificar inmediatamente la sustancia, se debera solicitar asistencia, y la
identificacion de la sustancia debera ser realizada por personal calificado.

En forma segura, tomar accion para detener € flujo de derrame mediante el
aislamiento del mismo.

Evitar que el derrame ingrese a los cursos de agua, Si esto se puede redizar en
forma segura.

Evaluar la cantidad derramada y sus caracteristicas, notificar a la central de
comunicaciones proporcionando la mayor informacién posible.

Contactarse con €l responsable de Medio Ambiente y de Seguridad paratomar las
medidas necesarias a fin de asegurar la oportuna limpieza del material derramado.

Dependiendo de la naturaleza del material derramado, podria resultar afectada la
calidad del aire en el érea, torndndolo inadecuado para la respiracion. Solamente
podra ingresar a tales areas persona debidamente entrenado. El personal entrenado
solamente podré ingresar a dichas areas con los dispositivos respiratorios adecuados
y debera siempre utilizar € “sistema de trabgjar con un compafiero” para
proporcionar asistencia en caso de una emergencia.
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6.4.6.2 Derramesde Hidrocarburos

Para reducir el riesgo de incendios o explosiones, se instalaran en las areas de
almacenamiento de combustible y aceite sefladles apropiadas concernientes a
cigarrillos, fuegos y Ilamas abiertas. Se emitiran permisos especial es para soldaduras
0 uso de llamas abiertas en el &rea de amacenamiento. El personal sera capacitado e
instruido sobre riesgo de incendios.

También podrian producirse ateraciones relacionadas con combustible como
resultado de accidentes de tréfico que involucren equipo mévil o ruptura de tanques
causada por sismos u otros movimientos de suelo. Las alteraciones relacionadas con
equipo movil se detallan en la Seccion 6.4.4.

En caso de pérdida, derrame, ruptura de tanque, u otros accidentes asociados con las
areas de almacenamiento de combustibles y aceites, se implementaran los siguientes
procedimientos:

L as personas més cercanas aislaran el area con sefializacion de acceso restringido.
Se aidara € area del derrame, en arededor de 60 m, utilizando los elementos
necesarios (cintas, conos, etc.). Ademas, se protegerd a las personas en la
direccion del viento.

Confinar e &rea contaminada, mediante pretiles de tierra u otras medidas
apropiadas, para evitar que el material contamine &reas mayores.

Remover el material derramado hasta observar que no hay efectos sobre el
terreno. En el caso que exista acumulacion de hidrocarburos se procedera a
recoger €l derrame mediante una bomba de traspaso 0 con pafios absorbentes.
Colocar el producto recuperado en contenedores impermeables. En el caso de
suelo contaminado, se dispondrd en contenedores impermeables, debidamente
amarrados, para evitar pérdidas de material, los cuales seran dispuestas en €l area
de manejo de suel os afectados por hidrocarburos.

Verificar visuamente que no queden restos de estos elementos en el suelo,
tomando una muestra del terreno si fuera necesario.

En caso de derrames de hidrocarburo superior a 500 I, se notificara a las
autoridades pertinentes.

6.4.6.3 Procedimientos Generales Frentea un Derrame en Cursosde Agua

Los cursos de agua superficiales se limitan a rio Gualcamayo € que presenta un
régimen estacional y casi todo € lecho se encuentra seco la mayor parte del afio. La
mayoria de las areas de trabajo estan localizadas a una distancia considerable del
mismo.
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L as acciones adicionales a seguir por parte del Equipo de Manejo de Emergenciay la
Brigada de Emergencia ante un derrame en un curso de agua deberan considerar:

En e caso de derrame de combustible en e agua, se colocaran barreras de
aislamiento del derrame, para luego proceder a la recoleccion del combustible
derramado, mediante mantas absorbentes o cintas oleofilicas, bermas aguas abajo,
excavacion de la porcién del suelo afectado u otro material similar disponible en
el mercado.

Se redlizara un monitoreo en terreno, con equipos portatiles, de la calidad fisico-
quimica del agua, aguas arriba (punto de control) y aguas abajo del derrame, en
un &rea de influencia que se definird posterior a evento, dependiendo de la
magnitud de éste. La finalidad del monitoreo serd determinar e grado de
afectacion del rio, con esta informacion se definiran las acciones a seguir, asi
como evaluar la efectividad de éstas.

Se notificard alas autoridades pertinentes.

6.4.6.4 Procedimientos Frentea un Derrame de Cianuro

Como primera medida frente a un derrame de cianuro, las personas méas cercanas
deben aidar el area con sefializacion de acceso restringido. Se aislara € érea en
arededor de 100 m vientos a favor y 200 m contra el viento, utilizando |os e ementos
necesarios (cintas, conos, €tc.).

Se debe evitar € contacto del cianuro con agua, y bagjo ninguna circunstancia aplicar
agua a derrame. Si se produce un incendio en el accidente, se usarén extintores de
polvo alcalino. Se procedera a distribuir cal sobre €l érea afectada y sus alrededores
con €l objeto de controlar €l pH de la sustancia, evitando la generacion de HCN.

Solamente las personas que cuenten con el equipo de proteccion adecuado para €l
mangjo de cianuro pueden acceder € &ea. Se confinara e érea contaminada,
haciendo pretiles de tierra, para evitar que € material contamine &reas mayores. Si ha
alcanzado algun curso de agua, S es un cauce pequefio se desviard € curso para
evitar ladispersion del derrame. Se aplicard un agente quimico para oxidar € cianuro
y provocar su disociacion. Generamente se usa hipoclorito de sodio. Se recolectara
el material sdlido en bolsas evitando la generacion de polvo, incluyendo los suelos
contaminados. Se aplicara absorbentes para recol ectar los liquidos generados.

Se tomaran muestras de suelo y de agua para averiguar la extension de la
contaminacion.
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6.4.7 Incendios en € Transporte de Insumos

Como se menciond en la Seccién 6.4.4, cada uno de los camiones que transporte 10s
insumos para €l Proyecto, contara con extintores segin corresponda su carga En caso
de que ocurra un accidente y este produzca un incendio, se implementaran los siguientes
procedimientos:

Para incendios peguefios se utilizaran extintores de polvo quimico seco (PQS) o
CO..

Seretirard el tanque del area del incendio si fuese posible hacerlo sin riesgo mayor.
Incendios grandes seran controlada por bomberos. Se inundar& con agua €l érea del
incendio desde la distancia. Precauciones especiales se tomardn en caso que €l
material transportado sea cal o cianuro

En los tanques se debera aplicar agua para su enfriamiento a los costados expuestos
a las llamas, hasta que € tanque se encuentre completamente a la temperatura
normal.

El personal se deberd mantener alejado de |los cabezal es de | os tanques.

6.4.8 Emergencias M édicas

La Brigada de Emergencia actuara en caso de incendios, explosiones, y emergencias
meédicas. El equipo estara en condiciones de realizar tratamientos de primeros auxilios,
incluyendo resucitacion cardiopulmonar (RCP) segin sea necesario. El equipo sera
entrenado en carécter de Brigada de Emergencia y recibira capacitacion en primeros
auxilios, lucha contra incendio, operaciones de rescate en incendios, evacuacion, y en
trabajos en espacios confinados o con falta de oxigeno. El equipo también recibira
entrenamiento en traslado de victimas de accidentes a centros médicos local es.

En caso de presentarse una emergencia médica o una fatalidad, se seguiran los
procedimientos que se describen a continuacion:

Evauar € lugar y la gravedad de la situacion;

No poner en riesgo la salud o la seguridad personal, ingresando a un area peligrosa
o inestable;

Tratar los problemas que pongan en riesgo la vida, tales como falta de pulso,
blogueo de las vias aéreas, 0 hemorragias severas, utilizando técnicas bésicas de
primeros auxilios;

Notificar al Responsable Médico, a responsable de Medio Ambientey de Salud y
Seguridad, y a las Brigadas de Emergencia, de acuerdo a los protocolos
establecidos; y
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Colaborar con € control de la situacion y el traslado del paciente(s) bagjo la
direccion de la Brigada de Emergencia a la enfermeria para evaluacion y
tratamiento adicional.

L os procedimientos de respuesta a emergencias seran implementados ni bien se detecte
un accidente o una fatalidad. Las Brigadas de Emergencia notificardn a controlador de
trafico quien inmediatamente mandard un vehiculo de respuesta a emergencias de
MASA, provisto de un equipo de primeros auxilios, alaescena del accidente.

Habra una enfermero en forma permanente en el area del proyecto para dar asistencia
meédica. También se habilitard una ambulancia totalmente equipada en € area del
proyecto en forma permanente para poder transportar a los pacientes en caso de
necesitar asistenciamedica adicional.

6.4.9 Procedimientos de I nformes

El mantenimiento de registros y la presentaciéon de informes son aspectos importantes
del PAFC. MASA establecera un método para reportar incidentes que involucren
lesiones, dafios, o lesiones 0 dafios potenciales o cuasi-accidentes. Dicha informacién y
registros se utilizaran para mejorar los procedimientos de respuesta y minimizar y
controlar los riesgos potenciales. La Superintendencia de Medio Ambiente y de
Seguridad mantendran |os registros de incidentes y emergencias, por € emplo derrames,
pérdidas, rupturas, falas en diques u otras alteraciones que ocurran en €l sitio de la
mina. A continuacion se presenta un listado de la informacién general que sea
registrada:

Fecha, hora, y lugar del incidente o0 emergencia;

Persona o personas involucradas o afectadas;

Descripcion de la situacion y las condiciones del sitio;

Identificacion y gravedad estimada de la lesion, pérdida, dafio o contaminacion;
Acciones tomadas para controlar el alcancey severidad de la situacion; y
Documentacion de las medidas de remediacion o acciones de limpieza
implementadas para restaurar 0 mitigar la situacion.

6.5 ETAPA POST-EMERGENCIA
Esta etapa tiene por objetivo:
Definir las causas que originaron la emergencia;
Evaluar la eficacia de los procedimientos g ecutados para responder ala emergencia;

Proponer medidas correctivas que se requieran implementar para evitar la ocurrencia
de nuevos accidentes;
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Determinar la necesidad de implementar medidas de remediacién y/o monitoreo para
recuperar el area afectada;

Seguir larecuperacion de la salud en caso de tener afectados; y

Manejar comunicaciones en el ambito publico.

El procedimiento general a seguir sera el siguiente:

Investigacion del incidente: constitucion del equipo investigador, revision de hechos,
evaluacién de procedimientos de respuesta frente ala emergencia, elaboracién informe;
Recomendaciones: proposicion de recomendaciones para evitar la ocurrencia de
nuevos accidentesy mejorar (si requiere) los procedimientos;

Revision y Aprobacion: el informe preparado por e equipo investigador es revisado y
aprobado por e Equipo de Manegjo de Incidentes,

Comunicacién: corresponde a la divulgacion de los resultados del informe;
Implementacion de recomendaciones; y

Revision de Calidad de las Investigaciones de Incidentes: corresponde a una evaluacion
interna de los diferentes informes de investigacion de incidentes, lo cua sera
responsabilidad de la Gerencia, de esta manera se evaluara el sistema de investigacion
de incidentes.

6.6 CAPACITACION Y CONCIENTIZACION

6.6.1 Capacitacion y Concientizacion del Empleado

Los empleados recibiran capacitacion formal en € area de seguridad y capacitacion en
tareas especificas por parte de personal experimentado. Esta programa formara parte del
Programa de Capacitacion descrito en la Seccion 5.4. Se instruird a los empleados en
técnicas de identificacion y reconocimiento de riesgos. La capacitacion también
permitira identificar los riesgos potenciales asociados con las tareas que los empleados
realizan. Después del entrenamiento, los empleados tendran la responsabilidad de
identificar los riesgos potenciales como parte de los requerimientos normales de su
trabajo. El rdpido reconocimiento de las situaciones potencialmente peligrosas puede
evitar una emergencia. Se realizaran reuniones semanales de seguridad entre miembros
del personal para tratar una amplia variedad de temas de salud, seguridad, y medio
ambiente.

El responsable de Medio Ambiente y Seguridad asegurara la capacitacion de respuesta a
emergencias. Las Brigadas de Emergencia participardn en la capacitacion rutinaria
realizada en el sitio para asegurar que todos los miembros reciban capacitacion en €l uso
de equipos y métodos de respuesta a emergencias. Los miembros de la Brigada de
Emergencia recibiran capacitacion en transporte de materiales peligrosos, extincion de
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incendios, control y mitigacion de derrames, primeros auxilios y técnicas de rescate de
personal.

El persona de emergenciarealizara gjercicios de caracter practico en técnicas de rescate
como minimo en forma anual.

Se proveera capacitacion en seguridad y respuesta a emergencias a todo €l personal
relacionado con su area de trabagjo. La capacitacion identificara riesgos especificos del
sitio y riesgos asociados con las operaciones en general. La capacitacion también
analizara los procedimientos estandares de operacion, € uso de equipo de proteccion,
avisos de emergencias (tipo de alarma que se usara, como pedir ayuda, qué informacién
dar y a quién darsela), rutas de evacuacion y refugios, protocolo de reportes cuando
suena una alarma, y otros procedimientos generales de seguridad. La capacitacion en
respuesta a emergencias también se brindard para capacitar al persona en
procedimientos de repuesta a emergencias, cadenas de mando, y responsabilidades de
personal clave.

La capacitacion en seguridad y respuesta a emergencias se proveera a momento de la
contratacion. Todo el personal deberatambién asistir a cursos anuales de revision.

6.6.2 Capacitacion y Concientizacion de Contratistasy Proveedor es

Los contratistas y proveedores que realicen trabajos en la operacion deberan dar
evidencia de poseer la capacitacion apropiada en salud, seguridad y respuesta a
emergencias. MASA desarrollard un programa de orientacion para informar a los
contratistas y a las personas que visitan el sitio sobre procedimientos béasicos de salud,
seguridad y emergencias, tales como sefiales de emergenciay rutas de evacuacion. Los
contratistas y proveedores que realicen tareas por periodos cortos de tiempo y que no
posean la capacitacion en seguridad y respuesta a emergencias trabajaran bajo el control
y supervision de personal de MASA.

6.7 PROCEDIMIENTOSPARA LA REVISIONY ACTUALIZACION DEL
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Se estableceran procedimientos relevantes a cada fase antes del comienzo de las mismas.
Dichos procedimientos incluiran informacién especifica del sitio, los cargos del personal
responsable, informacién de contacto, etc. Se desarrollardn procedimientos especificos a
cada area principal de Proyecto y se distribuirdn las mismas en lugares visibles a lo largo
delamina

Se actualizara €l plan en forma anual, o antes si se generen cambios significativos en la
informacion.
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