Knight Piésold

CONSULTING

MINASARGENTINASSA.
PROYECTO GUALCAMAYO
1A ETAPA DE EXPLOTACION

buzén de transferencia

perimetro de seguridad

« Dafio a equipo

* Probabilidad: Baja
* Riesgo: Moderado

TABLA 6.1.a
RESUMEN DEL ANALISISDE RIESGOS
RAJO
1D EVENTO MODO DE FALLA CONSECUENCIA POTENCIAL RECEPTORES' NIVEL DE RIESGO MANEJO DEL RIESGO
RA-1 |+ Falla del talud « Evento sismico superior a dedisefio  |Accidenteslaborales » Ambito laboral » Consecuencia: Moderada Monitoreo activo
* Interrupcion de operaciones * Probabilidad: Bajo
* Riesgo: Bgjo
RA-2 |+ Accidente con explosivos « Préctica inadecuada de explosivos. Accidentes laborales « Ambito laboral « Consecuencia: Alta Procedimientos de seguridad
* Interrupcion de operaciones * Probabilidad: Baja * Entrenamiento
* Riesgo: Moderado » Almacenamiento adecuado
RA-3 |+ Accidente con equipo movil * Fallamecénica Accidentes laborales » Ambito laboral Consecuencia: Alta Mantencion preventiva
* Poca Visibilidad » Dafio a equipo Probabilidad: Moderada » Humectacion de caminos
« Malas condiciones del terreno Riesgo: Alto » Mantencion de caminos
« Précticas inadecuadas * Procedimientos de conduccion segura
& Entrenamiento
RA-4 [+ Derrame de hidrocarburos  Accidentes con equipo mavil Contaminacion del suelo Suelo « Consecuencia: Baja Ver RA-3
* Précticas inadecuadas * Incendio « Ambito laboral * Probabilidad: Alta » Almacenamiento adecuado
* Riesgo: Moderado c/contencién 2°
* Procedimientos de manejo de
hidrocarburos
« Planes de reporte y recuperacion de
hidrocarburos
RA-5 |+ Incendio « Fallade equipo Accidentes laborales » Ambito laboral » Consecuencia: Baja * Inspeccién y Mantencion preventiva
» Manegjo inapropiado de sustancias » Dafio a equipo * Probabilidad: Baja * Equipo contraincendio
inflamables * Riesgo: Bgja * Procedimiento de manejo de sustancias
inflamables
RA-6 |+ Caida de persona o equiposen e |+ Personas o equipo excediendo Accidentes laborales » Ambito laboral » Consecuencia: Alta * Instalacion de barrerafisica

* Instalacion de sefialética

* Procedimientos de seguridad y
Entrenamiento

» Mantener Ileno el buzon de
transferencia

@ Se refiere amedio ambiente, comunidad y ambito laboral




Knight Piésold

NSULTING

MINASARGENTINASSA.
PROYECTO GUALCAMAYO
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACION

« Précticas de descargas inadecuadas
« Lluvias excesivas

« Afectacion de terreno Terreno superficia
« Afectacion de cubierta vegetal Flora

« Probabilidad: Baja
« Riesgo: Bgjo

TABLA 6.1.b
RESUMEN DEL ANALISISDE RIESGOS
ESCOMBRERA
ID EVENTO MODO DE FALLA CONSECUENCIA POTENCIAL RECEPTORES' NIVEL DE RIESGO MANEJO DEL RIESGO
ES-1 |Fallade escombrera « Evento sismico superior a de disefio Dario ainstalaciones Instalaciones & ambito laboral « Consecuencia Moderada « Sismo de disefio de acorde alazona

« Multiples sectores de descarga de roca
estéril

« Base con roca estéril de gran tamario

« |nspeccién y monitoreo

@ se refiere amedio ambi ente, comunidad y &mbito labora
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TABLA 6.1.c
RESUMEN DE ANALISIS DE RIESGOS
PLANTA TRITURACION & CINTA TRANSPORTADORA

« Poca Visibilidad
« Malas condiciones del terreno
« Précticas inadecuadas

« Probabilidad: Moderada
« Riesgo: Alto

« Dafio a equipo

ID EVENTO MODO DE FALLA CONSECUENCIA POTENCIAL RECEPTORES' NIVEL DE RIESGO MANEJO DEL RIESGO
PT-1 |+ Caidaderocadesdelacinta Exceso de cargade minera « Dafio a persona por caida de materia  Seguridad laboral, « Consecuencia: Bgja « Cinta transportadora cubierta
trangportadora *Sueloy « Probabilidad: Alta « Cinta concava
« Agua superficial « Riesgo: Bgjo « Proteccion contra derrame en tramo
externos
PT-2 | Incendio cinta transportadorainterior Friccion, « Dafio a persond y equipo « Ambito laboral « Consecuencia: Alta « Inspeccién y mantenimiento
tanel « fuente de combustion externo « Probabilidad: Bajo « Detectores de humo y darmas
« Riesgo: Moderado « Sistemas de contraincendio
« Procedimiento de manejo de sustancias
inflamables
« Procedimientos y entrenamiento de
respuesta contraincendio, y evacuacion
PT-3 | Incendio cintatransportadora exterior  |Friccion, « Dafio a personasy equipo « Ambito laboral « Consecuencia: Alta « Detectores de humo y darmas
« fuente de combustion externo Aire « Probabilidad: Bajo « Sistemas de contraincendio
« Riesgo: Moderado « Procedimiento de manejo de sustancias
inflamables
« Procedimientos y entrenamiento de
respuesta contraincendio
PT-4 |Dafio apersonal por contacto con equipo | Contacto en zonas de atrapamiento « Dafio a persona « Ambito laboral « Consecuencia Moderada « Préctica de bloqueo de equipos
movil  Puesta en marcha de equipo en forma « Probabilidad: Baja « Restriccion de acceso
repentina durante mantenimiento « Riesgo: Bgjo « Uso de implementos de seguridad
* Procedimiento/instructivos de trabgjo
« Capacitacion
PT-5 |Accidente en camino de servicio « Falamecanica « Accidenteslaborales « Ambito laboral « Consecuencia: Alta « Mantencion preventiva

« Humectacion de caminos

« Mantencién de caminos

« Procedimientos de conduccion segura &
capacitacion.

@ se refiere amedio ambi ente, comunidad y &mbito labora
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TABLA 6.1.d
RESUMEN DE ANALISIS DE RIESGOS
PILA DE LIXIVIACION

« Accidente con equipo mévil
« Caidade roca

aguas superficiales y subterraneo

« Probabilidad: Baja
« Riesgo: Bajo

ID EVENTO MODOSDE FALLA CONSECUENCIAS POTENCIALES RECEPTORES' NIVEL DE RIESGO MANEJO DEL RIESGO
PL-1 |Falaenlostaludesdelapila Evento sismico superior a de disefio « Ruptura geomembrana. . Suelos « Consecuencia Moderada « Control de apilamiento de mineral
Derrame minera fuerade SLV « Probabilidad: Baja « Monitoreo
« Riesgo: Bgjo « Control y aseguramiento de calidad de
las especificaciones de disefio
PL-2 |Falaen sistemade recoleccion de * Obstruccion y/o aplastamiento Drengje lento de solucion rica. Ambito laboral « Consecuencia: Bgja « Control y aseguramiento de calidad de
solucién « Degradacion de roca por carga excesiva, « Probabilidad: Baja las especificaciones de disefio
reaccion quimica, o transferencias de finos « Riesgo: Bgjo « Alarmas de proceso para detectar fallas
desde arriba « Control apilamiento mineral
« Monitoreo carga hidradlica
PL-3 |Falaen el sistema de geomembranas Desgarro o punzonamiento de las Infiltracion de solucion ricahacia el suelo |Capa de suelo de baja permeabilidad « Consecuencia: Alta « Control y aseguramiento de calidad de
geomembranas por asentamiento de baja permeabilidad. Pérdidade « Probabilidad: Baja las especificaciones de disefio
diferencia de suelos, desplazamiento de  |solucién rica. « Riesgo: Moderado « Control apilamiento mineral
talud, error de instalacion o operacion, « Pozo de monitoreo
falade terraplén. « Monitoreo de sistema SCRF
PL-4 |Falade SCRF  Se obstruye 0 se aplasta por fdlao Presion hidraulicaen e "SCRF". Falaen |Capade suelo de baja permeabilidad « Consecuencia Moderado « Control y aseguramiento de calidad de
degradacion de roca por cargaexcesvao |el monitoreo de filtracion en lamembrana « Probabilidad: Baja las especificaciones de disefio
reaccion quimica. superior del "AARS'. Riesgo defiltracion « Riesgo: Bajo « Control apilamiento minera
« Capacidad insuficiente de trasmisibilidad|a suelo de baja permeabilidad. « Monitoreo de sistema SCRF
de solucion.
PL-5 |Falaené terraplen « Evento sismico superior a de disefio Fugade solucién ricaa suelo Suelo « Consecuencia: Alta « Control y aseguramiento de calidad de
« Saturacion de la pila, fugamasiva. « Probabilidad: Baja las especificaciones de disefio
« Riesgo: Moderado « Control apilamiento mineral
* Monitoreo de sistema SCRF
PL-6 |Revalsedeloscanalesdedesviacionde |Obstrucciones. Aguas superficiales entrala pila. Dilucion |Ambito laboral « Consecuencia Bagja « Mantenimiento de canales de desviacion
agua superficia « Tormentas mayores que los eventos de  |de solucion rica. En caso « Probabilidad: Baja y monitoreo.
disefio. extremo se puede exceder la capacidad del « Riesgo: Bajo
AASR, presion excesiva sobre zona de
contingenciadel AASR.
PL-7 |Falade cafieriade transporte de solucion |+ Fallamecanismo Fuga de solucion de proceso a sueloy Suelo « Consecuencia Baja Knight Pl éSold 1to

« Lircuiati B VenitlifbS i gos de drea
con cafieria

« Contencion secundaria

« Control de presiéon

@ se refiere amedio ambi ente, comunidad y &mbito labora
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TABLA 6.1.e
RESUMEN DE ANALISIS DE RIESGOS
PLANTA DE PROCESOS ADR

sismico

« Probabilidad: Baja
« Riesgo: Bajo

ID EVENTO MODOSDE FALLA CONSECUENCIAS POTENCIALES RECEPTORES' NIVEL DE RIESGO MANEJO DEL RIESGO
PP-1 [Fugade solucion de cafieriay estanque | Defectos de fabricacion, presion excesivo, |Vertido de solucion Ambito laboral « Consecuencia Bgja « Contencion secundario
desastre natural o error humano « Probabilidad: Baja « Inspeccion y mantencion
« Riesgo: Bajo « Monitoreo presion
« Control especificaciones de disefio y del
fabricante
PP-2 (Fallas generdesdelaplanta Fallas electricas, mecanicas; evento Parada de la planta. Ambito laboral « Consecuencia: Bagja « Contencion secundario

« Inspeccion y mantencion

« Monitoreo presion

« Control especificaciones de disefio y del
fabricante

« Generador €léctrico de emergencia.

@ se refiere amedio ambi ente, comunidad y &mbito labora
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TABLA 6.1.f
RESUMEN DEL ANALISISDE RIESGOS
MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ID EVENTO MODOSDE FALLA CONSECUENCIAS POTENCIALES RECEPTORES' NIVEL DE RIESGO MANEJO DEL RIESGO
SP-1 |Accidente de equipo movil « Falamecanica « Lesién o muerte humana Comunidad y dmbito laboral « Consecuencia Moderada « Entrenamiento y reglas para choferes
« Poca Visibilidad « Dafio a equipo « Probabilidad: Moderada « Mantenimiento de equipo mévil
« Malas condiciones del terreno « Riesgo: Moderada « Uso acceso nuevo
* Précticas inadecuadas
SP-2 |Derrames de camiones « Accidentes con equipo mévil « Emision de sustancia peligrosa Agua subterraneay superficial, suelo, aire, |» Consecuencia: Moderada « Entrenamiento y procedimientos de
« Précticas inadecuadas « Contaminacion de agua superficia y seguridad publicay labora « Probabilidad: Baja transporte
subterranea « Riesgo: Bajo « Mantenimiento de equipo mévil
* Incendio » Uso acceso nuevo
* Lesién o muerte humana
SP-3 |Fuga de tanques de gasoil. Defectos de equipo, desastre natural o Contaminacion de suelo Suelo « Consecuencia Bgja « Contencion secundaria
error humano « Probabilidad: Baja « Inspeccién y mantenimiento
« Riesgo: Bajo
SP-4 |Derrame de reactivos quimicos en el Error humano, desastre natural Contenido en contencion secundaria Suelo « Consecuencia: Bgja * Procedimientos estrictos y vigilancia
proyecto * Probabilidad: Baja
* Riesgo: Bgja
SP-5 |Trabajador expuesto aniveles excesivos | Procedimientos inadecuados, error Enfermedades, lesion o muertehumana  |Ambito Laboral « Consecuencia Moderada « Procedimientos estrictos y vigilancia
de reactivos quimicos humano, fallamecanica « Probabilidad: Baja « Mantenimiento de equipo
« Riesgo: Moderada « Monitoreo en &reas de preparacion de
cianuro

® se refiere amedio ambi ente, comunidad y ambito labora




