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TABLA TO6.2

RESUMEN DEL ANALISISDE RIESGOS

ESCOMBRERA EL MORRO

TIPO/AREA DE FALLA MODOSDE FALLA CONSECUENCIASPOTENCIALES EESEZL?EE; NIVEL DE RIESGO MANEJO DEL RIESGO

El talud de la escombrera puede fallar como

consecuenciade:

i) evento sismico, La fala del talud de la Escombrera ocasionarig

ii) descarga de estéril a elevadas tasas, deslizamiento de roca estéril en la cabecera del|Naciente del  arroyo|Consecuencia: Moderado Referirse a Seccién 6.4.3
Falla Estabilidad del Talud ii) incremento de la presion de poro por|arroyo Turbio. Este derrame podria alcanzar la cinta Turbio y terreno| Probabilidad: Moderado 6.6.2 o

infiltracion de aguas de nieve, transportadora, €l Portal y el acceso a éste, asi como|superficial Riesgo: Moderado e

iv) menor calidad geotécnica del material|los canales perimetrales de esta Escombrera.

estéril,

V) escorrentias superficial.

i.wbdren puede fallar como consecuencia Compromete subrasante de escombrera.

i) obstruccion con material estéril Agua  superficia y|Consecuencia: Moderado ! .
Fallaen e Subdren i) desborde de su capacidad de flujo. . . . |subterranea, terreno| Probabilidad: Moderado Referirse a Seccion 643

Aumento potencial de la generacion de Drengje] . . ) 6.6.2

X . P superfial Riesgo: Moderado

iii) Materiales nativos del dren se degradan|Acido de Roca.

quimicamente y resultan menos permeables.

Los Fanales de desvio del agua sur.)erficial Aqia  swperficia y

podrian fallar como consecuendia de: Agua superficial se desborda hacia la escombrera;|subterran terreno| Consecuencia: Moderado
Falla en canales de desviacion|i) obstruccion por avalanchas/tormentas de| gua SUper o - a ranea, y A Referirse a Seccion 6.4.3
de agua superficial nieve. potenqal mgrne podria incrementar la generacion de|superficial P(obabllldai Moderado 6.6.2

Drengje Acido de Roca Riesgo: Moderado

i) desbordamiento debido a tormentas

mayores que el evento de disefio.

La generacion de polvos fugitivos se puede] Consecuendia Baja
Polvos fugitivos Incremento de las emisiones de material particulado. [Atmdsfera Probabilidad: Moderada Monitoreo y vigilancia.

estéril con potencial de erosién en ar

promover por acumulacion de materia
expuesta alaaccion erosiva del viento.

Riesgo: Bajo




