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TABLA TO6.4
RESUMEN DE ANALISISDE RIESGOS
PLANTA DE PROCESOS

TIPO/AREA DE FALLA

MODOSDE FALLA

RECEPTORES

ECOLOGICOS NIVEL DE RIESGO

CONSECUENCIASPOTENCIALES

MANEJO DEL RIESGO

Dafio de Planta de Procesos|

Desastre natural (sismo, avalancha, recuperacion del sistema de contencion secundaria.
tormenta de nieve, inundacion) of

error humano (error de operador dejLa instalacion requiere reparacion.

Liberacion de reactivos quimicos que requierent
Consecuencia: Alto

Sudo, agua superficial Y| e Muy Bajo

subterrédnea.

Referirse a la Seccion 6.4.5]
Reparaciones y vigilancia

Estanques/Contencion
Secundaria

; Riesgo: Bajo
€quipos). Cierre temporal de operaciones hasta que se repare |3
instalacion.
Fuga de reactivos quimicos que causan|

Dafio de la instalacion de proceso|subterraneas.
combinado con la fuga de reactivos|
que supera la capacidad o fugag
sgema deInstalacion 'y contencion

hacia fuera del
contencion secundaria.

contaminacion de suelos, aguas superficides y/o|
Consecuencia: Alto
Probabilidad: Muy bajo
Riesgo: Bajo

Pérdida de producto recuperable. Suelo, agua superficia Y]

secundaria subterranea.

requiere|
reparacion.
Cierre temporal de operaciones hasta que se repare 13
instalacion.

Referirse a la Seccion 6.4.5 y
6.6.4.




