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RESUMEN DEL ANALISISDE RIESGOS
DEPOSITO DE COLASE INSTALACIONESAUXILIARES: CANALES DE DESVIO DE AGUASARRIBAS, SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE COLAS(COLADUCTO) Y PILETAS

RELACIONADAS

TIPO/AREA DE
FALLA

MODOSDE FALLA

CONSECUENCIASPOTENCIALES

RECEPTORES ECOLOGICOS

NIVEL DE RIESGO

MANEJO DEL RIESGO

Fala carpeta/liner de 13
base del depdsito def
colas

La carpeta basal del depésito de colas puede fallar como
consecuencia de:
i) punzamiento/ruptura,
i) inadecuado sellado y soldadura,
iii) inadecuada operacion.

Infiltracion de aguas clara hacia el subdren.

Agua subterranea

Consecuencia: Bgjo
Probabilidad: Muy Bajo
Riesgo: Muy Bgjo

Referirseala Seccon 6.4.4y 6.6.3

Falla drensuperior

El dren superior puede falar como consecuencia de su|
colmatacion.

La colmatacion del dren superior podria, potencialmente,
i) incrementar la carga hidraulica,

ii) incrementar el tiempo de consolidacion delacolasy
iii) reducir la recuperacion de agua.

No se prevén efectos adversos en|
receptores ecol égicos

Consecuencia: Bajo
Probabilidad: Muy Bajo
Riesgo: Muy Bgjo

Referirse ala Seccon 6.4.4y 6.6.3

Falladel subdren

El subdren puede fallar como consecuencia de:

i) su colmatacion,

ii) desbordamiento de la capacidad de disefio,

iii) falaestructura de latuberiadel subdren,

iv) obstruccion del subdren del dique de retencién Canito.

Lacolmatacion del subdren podria, potencialmente,

i) generar un nivel fredtrico< 1,0 m,

ii) exponer sectores de la carpeta basal a subpresion,

iii) generar una laguna en el sector bgo del arroyo Canito,
colindante con el dique de retencién.

Vega del sector bgo del aroyo
Canito

Consecuencia: Bgjo
Probabilidad: Muy Bajo
Riesgo: Muy Bgjo

Referirseala Seccon 6.4.4y 6.6.3

Fala del Sistema de
Desvio de Agua

El sSstema de desvio de agua podria fallar comol
consecuencia de:

i) desbordamiento debido a tormentas mayores que el evento|
de disefio,

ii) obstruccién por derrumbe,

iii) obstruccion por avalanchas/tormentas de nieve.

Agua superficia fluye hacia las instalaciones del depésito de
colas. Los candes afectados durante la operacion requieren
reparacion.

No se prevén efectos adversos en|
receptores ecol égicos

Consecuencia: Bajo
Probabilidad: Muy Bajo
Riesgo: Muy Bgjo

Referirse ala Seccon 6.4.4y 6.6.3

Fala del Sistema de
Recuperacion de Agua

El sstema de recuperacién de agua podria fallar comol
consecuencia de:

i) detencion imprevista de bomba de agua,

ii) corte energia eléctrica.

Incremento de la carga hidréulica de las colas.

No se prevén efectos adversos en|
receptores ecol égicos

Consecuencia: Bajo
Probabilidad: Muy Bajo
Riesgo: Muy Bgjo

Referirseala Seccon 6.4.4y 6.6.3

Fala en las estructuras
de retencion

fallar  como

Potencial obtruccién de canaes de desvio e ingreso de agug
almacenadas a la cubeta del depésito de colas.

Consecuencia: Bajo
Probabilidad: Muy Bajo
Riesgo: Muy Bgjo

Referirse ala Seccon 6.4.4y 6.6.3

Las estructuras de retencion pueden
consecuencia de eventos sismicos.

Potencia escorrentia superficia fueradel dreadel Proyecto

Consecuencia: Moderado
Probabilidad: Muy Bgjo
Riesgo: Bajo

Referirseala Seccon 6.4.4y 6.6.3

Fala en e Depésito def
Colas

Falladel Depésito de Colas como consecuencia de:
i) evento sismico,

ii) erosion hidrica,

iii) fallaen lafundacion.

i) deslizamiento no controlado de colas de procesos en €l rio
Turbio,

ii) dafio en los drenes superior e inferior del depdsito de colas,
iii) ruptura de la carpeta/liner, con derrame de colas a través del
subdren.

Se cierralaoperacion hasta que el dique es reparado.

agua superficia y subterrdnea, |
terreno superficial.

Consecuencia: Alto
Probabilidad: Muy Bajo
Riesgo: Bgjo

Referirseala Seccon 6.4.4y 6.6.3

Fadla del Sisema de
Distribucion de Colas

Coladucto aplastado o dafiado por consecuencia de desastre]
natural (sismo, avalancha, tormenta de nieve) o error humano|
(error de instalacion u operador de equipos)

Las colas fluyen hacia las instalaciones del depésito de colas. El
coladucto requiere reparacion. Cierre temporal de operacioned
hasta que se repare la cafieria

No se prevén efectos adversos en
receptores ecol égicos. Lag
consecuencias son operacionaes

Consecuencia: Muy Bgjo
Probabilidad: Muy Bgjo

Referirse ala Seccon 6.4.4.
Reparaciones e inspeccion.

Polvos fugitivos

Sectores secos de la cubierta de la cubeta.

Incremento de |as emisiones de material particulado.

Atmoésfera

Riesgo: Muy bajo
Consecuencia: Bgo|
Probabilidad: ~ Moderado

Riesgo: Bajo

Monitoreo y vigilancia




