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Resumen:

Educacion:

El Sr. Demonte es Ingeniero Civil, perteneciente a la oficina de Knight
Piésold en Santiago, Chile.

Ha desarrollado su experiencia profesional en relacion con las éreas de la
Ingenieria Estructural y Geotécnica y en el ambito de la Mineria Ha
intervenido tanto en etapas de disefios conceptuales como de detalle,
destacandose €l disefio y control de calidad de la construccion de
proyectos de Estructuras Metdlicas, de Hormigon, Presas de Materiales
Sueltos y Pilas de lixiviacion. Los que incluyen entre otros, movimiento
de tierras, instalacion de geosintéticos y sistemas de riego y drengje. Su
experiencia se enfatiza en el disefio de estructuras sismorresistentes, el
andlisis de estabilidad de excavaciones superficiales y profundas, la
ingenieria geotécnica en genera, € disefio hidraulico de canalizaciones
abiertas y cerradas y la supervision y administracion de Obras Civiles. Ha
trabajado en proyectos de Chile, Argentina, Perti' y México.

Ingeniero Civil. Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo.
Argentina (1996).

Experiencia Profesional:

Proyecto Plan de Cierre El Abra, Sociedad Contractual Minera El
Abra, I Regién de Chile. (2004).

Ingeniero de Proyecto. Participa en la elaboracion del plan de cierre
completo de la mina, incluyendo andlisis de informacion, descripcion de
las instalaciones existentes, definicion de las medidas y acciones de cierre
y ladeterminacion de los costos de cierre.

Proyecto Estudio Geotécnico para la Planta de Cal la Quinua,
Compaiiia Minera Yanacocha, Cajamar ca, Per U. (2004).

Ingeniero de Proyecto. Estuvo a cargo de la campafia de investigaciones
geotécnica, en base a la gjecucion de 65 m de sondajes con recuperacion
continua (HQ3) y la gecucion de calicatas. Ademas implementd la
metodologia para la determinacion de los asentamientos en a partir del
procesamiento de los resultados de |aboratorio.
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Proyecto de Expansion Laguna Verde, Ingenieria Conceptual.
Compafiia Minera Cerro Bayo, Chile Chico, Region XI, Chile. (2004).
Ingeniero de Proyecto. Desarroll6 la Ingenieria Conceptua y la
9.000 tpd de mineral durante seis afios. El proyecto incluy6 € disefio: del
sistema de impermeabilizacion y recoleccidn de soluciones, del sistema de
riego, la evaluacion de la estabilidad estructural de la pila, del sistema de
captacion de aguas lluvia, de caminos de circulacion y rampas para €l
carguio, disefio de piscinas de proceso y egecucion del balance de
soluciones.

Proyecto Ampliaciéon de Lomas Bayas, Ingenieria Conceptual.
Compafiia Minera Noranda Inc./Falconbridge Ltd, Region |1, Chile.
(2004). Ingeniero de Proyecto, intervino en el disefio conceptual de la pila
que permitira lixiviar 72.800 tpd de mineral durante catorce afios. El
proyecto incluyo, el disefio del sistema de impermeabilizacién, e disefio
del sistema de riego, la evaluacion de la estabilidad estructural de la pila,
el disefio de sistemas de captacion de aguas lluvia y disefio de piscinas de
proceso.

Compaiiia Minera Dofa Inés de Collahuasi, Asesoria para € control
de calidad. Expansion canchas de lixiviacion pilas 19 y 20 y Piscina
Multiproposito. (Sept., Dic., 2003)

Jefe de Proyecto. Estuvo a cargo del control de calidad de la construccién
de dos pilas de 96000 m? impermesabilizadas con geomembrana de
LLDPE y una piscina de 25000 m® de capacidad, impermeabilizada con
doble geomembrana de HDPE. Controles estuvieron relacionados
principalmente con: Movimiento de Tierra, Instalacién de geomembrana
(105000 m? aprox.), Hormigones y la instalacion del piping
correspondiente a sistema de coleccion principal y de impulsion de
soluciones para las nuevas pilas (HDPE y SS). Ademas asesor0 al cliente
en |os aspectos econdmicos de la obra.

Minera Santa Rosa, Heap Leach Pad No. 12 — Sacalla, Compania
Minera Aurifera Santa Rosa, Departamento de Libertad, Peru, 2003.
Se desempefid como Ingeniero de Proyecto en la elaboracion de la
Ingenieria Conceptua y el Disefio Final de la pilay piscina de proceso de
soluciones. El disefio incluyé andlisis de estabilidad de taludes, plan de
carguio y cubicaciones.

Proyecto Milpillas, Heap Leach Pad Facility Final Design, Servicios
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Industriales Pefioles SA. de C.V., Sonora, Mexico, 2003.

Se desempefié como Ingeniero de Proyecto en el Disefio final del pad, que
contempl 6 analisis de estabilidad de taludes, secuencia de carguio, sistema
colector de soluciones, hormigones, piscinas de solucionesy cubicaciones.

Proyecto Tranque de Relaves. Campaia de Investigaciones
Geotécnicas. Chile, Minera L os Pelambres. Diciembre (2002).
Intervino en la etapa de Cotizacion y Adjudicacion de la Obra. En €
estudio de Propuestas y Evaluacion Econdmica de Ofertas.

Brindd apoyo ala administracién de obra'y se desempefié como Ingeniero
Supervisor de Obra.

Proyecto Tranque Quebrada Seca. Chile, Minera Los Pelambres.
Mar zo — Agosto (2002).

Asesoriatécnica, econémicade la Obra

En relacion con € area Geotécnica: Intervino en el Disefio Estructural de
Excavaciones Superficiales.

En relacion con € area Estructural: Intervino en e Disefio de Muros de
Sostenimiento, Revestimientos de Canalesy Obras de Arte.

Proyecto Valdivia, Planta de Celulosa. Chile, Celulosa Arauco y
Constitucion S.A. Sept. — Oct. (2002).

Participd como profesiona independiente. Se desempefié como Ingeniero
Estructuralista. Estuvo a cargo del Disefio Estructural de los Puentes
Canierias, de las Plantas. Estuvo a cargo de la verificacion sismica de toda
la Estructuray €l disefio de las fundaciones.

Como herramientas de Calculo se apoy6 en planillas de Matcad y en €l
programa estructural SAP 2000.

Proyecto Potrerillos Fase |11, Asesoria Técnica a la Obra. Mendoza,
Argentina, CEMPSA (Consorcio de Empresas para la Construccion
de Potrerillos). (2000- 2001)

Asistencia Técnica la etapa de Construccion del emprendimiento
hidroeléctrico, en relacién con las areas de Estructuras y Geotécnia.
Revisién de aspectos puntuales del proyecto gjecutivo por su adecuacion a
condiciones particulares de construccion.
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Proyecto Presa sobre e Rio Claro, Estudio Técnico Econdmico.
L ocalidad de Ayacucho Provincia de San Luis, Argentina, Green SA.
(Sep.-Oct. 2001).

Presatipo C.F.R.D., de 40 m de altura, con una longitud de coronamiento
de 450 m.

Se desempefi® como Ingeniero Geotécnico, estuvo a cargo de la
Verificacion Estructural de la Presa, y andlisis de alternativas para €l
Cierre Lateral.

Colabor6 en e Disefio Preliminar de los Caminos Secundarios, Estimacion
de los caudales de filtracidon a través del Cierre Lateral, Elaboraciéon de
Informes Técnicos, Apoyo a la Empresa para la Elaboracién de la Oferta
Andlisis de Ofertas.

Como herramientas de calculo utiliz6 los softwares Stabl y Mathcad.

Proyecto Ruta 40 Sur. Tramo Pareditas — Bardas Blancas.
Elaboracion de la propuesta técnica para licitacion. Mendoza,
Argentina (2001).

Elaboracién de la Metodologia Técnica, y demas documentacion licitatoria
y posterior Andlisis de Ofertas.

Proyecto Ex Ruta Provincial N° 224. Paso el Pehuenche. Tramo:
Bardas Blanca — Progresiva 23000. M alar glie, Mendoza. Vezzato S.A..
(Dic. 2000-M ayo 2001)

Camino de montafa proyectado a media ladera sobre la margen derecha
del rio Grande. Integro el Equipo Consultor, como Ingeniero Geotécnico.
Estuvo a cargo de: la verificacion de la estabilidad de los contrataludes en
rocay suelo, la Elaboracion de Informes Geotécnicos y recomendaciones
constructivas. Apoyo a Obra para €l gjuste del Proyecto a las condiciones
particulares de terreno. La modelacion matemética se efectué con los
software Stabl y Swedge.

Proyecto Potrerillos Fase ||, Aprovechamiento Hidroeléctrico del Rio
Mendoza. Elaboracion del Proyecto Ejecutivo. Mendoza, Argentina.
G.C.P.P., Grupo Consultor Proyecto Potrerillos. Representado por
COYNE ET BELLIER Bureau d'Ingénierus Conseils, de Francia,
GEOTECNICA Consultores, de Chile, y THYA Consultores, de
Argentina. (Julio 1999 — Diciembr e 2000)

Proyecto hidroeléctrico y de riego, integrado por: una presatipo CFRD, de
117 m de altura, un Tunel de aduccion de 4.3km de largo, dos Centrales en
cascada, un Vertedero tipo Morning Glory con capacidad para evacuar
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2000m3/s. Como particularidad se presenta la construccion de un Tunel,
de 400m, para € desvio del rio, que posteriormente trabajard como
descargador de fondo. La capacidad energética del proyecto es de
770GWh/a.

Se desempefié como Ingeniero Estructuralista, y ademés brind6 apoyo en
las areas de Geotécnia e Hidraulica.

Estuvo a cargo del disefio y caculo de distintas obras Subterraneas,
Hidraulicas y de Sostenimiento emplazadas en zona de elevado riesgo
sismico.

Para los calculos, utilizo los software Sap90, Avwin98 y Risa3D. Utilizé
Mathcad y softwaresy planillas propias, como herramientas auxiliares.
Entre las distintas obras del proyecto se destaca:

(1) Revestimiento Tunel de Desvio y Descargador de Fondo.

Disefio de los Hormigones de Primeray Segunda Etapa. En particular para
los Hormigones de Segunda Etapa, realiz6 un modelo de elementos finitos
para determinar las deformaciones a nivel del gorrén de las compuertas
sector.

(I1) Sostenimiento Nor Oeste Central Cacheuta. (Talud Anclado)

Disefio y célculo estructural. Evaluacion de lainfluencia del coeficiente de
balasto. Computos.

(111 Dérsena de Restitucion Central Cacheuta.

(V) Casa de Mé&quinas Central Cacheuta.

(V) Casade Maquinas Alvarez Condarco.

(V1) Disefio del Camino de Acceso ala Central Cacheuta

Proyecto Torres de Gas Propano y otras obras menores. Mendoza.
Argentina, Petroquimica L ujan de Cuyo. En 2000.

Como Profesional Independiente intervino en la Asesoria Técnica para la
Fundacion de dos Torres de Gas Propano. Elaboracion de Informes
Geotécnicosy estudio de alternativas.

Proyecto Ampliacion Oeste del Mendoza Plaza Shopping.
Guaymallén, Mendoza. Perez Cuesta S.A.C.I. (1998 - 1999).

Centro Comercia emplazado en zona de elevado riesgo sismico de
19.000m?. El proyecto se caracterizd por la resolucion de sus estructuras
principales mediante el sistema de entrepisos sin vigas con sistemas
diagonalizados de rigidizacion.

En la etapa de elaboracion del Proyecto intervino como Ingeniero de
Proyecto en el area de Estructuras. Estuvo a cargo del disefio y caculo de
estructuras y fundaciones, superficiales y profundas. Para la modelacion
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estructural utilizd e software Sap90, y como herramientas auxiliares de
cdculo Mathcad y softwares propios.

Posteriormente en la etapa de construccion, integré la Direccién Técnicay
Administracién de la Obra. Participd en la elaboracion de Pliegos,
Licitaciones Privadas, Andisis de Ofertas, Control de Certificados,
Cierres de Contrato, Seguimiento de Obra.

Proyecto Ampliacion Tienda Falabella. Guaymallén, Mendoza,
Argentina.

Edificio de 4 niveles, con una superficie de 8.570 m2.

Se desempefid como Ingeniero Estructuralista, a cargo de la verificacion
estructural.

Proyecto Bahia Blanca Shopping, Av. Sar miento 2.200 - Bahia Blanca,
Argentina. Perez Cuesta S.A.C.I. (1998)

Centro Comercial de 14.000m* destacado por su cubierta metalica central
desarrollada en forma espacial.

Estuvo a cargo del disefio de las estructuras y fundaciones.

Proyecto Estacion de Combustible Y.P.F. Uspallata, Mendoza,
Argentina, Y.P.F. (1998).
Disefio Estructural de |a Estacion de 870 mP.

Proyecto Falabella San Juan. Argentina (1997).
Reacondicionamiento estructural de un Edificio Comercial existentes.
Verificacion de las estructuras y fundaciones existentes.

Proyecto segunda ampliacion Mendoza Plaza Shopping, Estudio de
Factibilidad. Argentina. Perez Cuesta S.A.C.I. (1996).

Centro Comercial Sup. Cub. Aprox: 20 000m2. (1996). Se desempefid
como Ingeniero Estructuralista. Modelaciéon estructural con el sofware

Sap90.
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Carrera Profesional:

Enero 2002 — a la fecha se desempefia como Ingeniero de Proyecto de
Knight Piésold S.A. Santiago, Chile.

Marzo 2002 — Diciembre 2002 Ingeniero de Proyecto Secoia Ltda
Santiago, Chile.

1996 - Octubre 2001 Ingeniero de Proyecto en las éreas de Estructuras y
Geotecnia e Ingeniero Supervisor de Obra, para la Consultora THYA
(Toso Hermanos y Asociados). Mendoza, Argentina.

1999-2000 Ingeniero de Proyecto e Ingeniero de Obra, para e G.C.P.P,
(Grupo Consultor Proyecto Potrerillos). Representado por Coiné et Bellier
Bureau d'Ingénierus Conseils, de Francia, Geotecnica Consultores, de
Chile, y Thya Consultores, de Argentina. Mendoza, Argentina.

Experiencia Académica e Investigacion:

Beca otorgada por concurso por e C.I.UN.C.(Centro de
I nvestigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo.

“Comportamiento Mecanico de los suelos granulares’.Agosto 1998 —
Agosto 1999.

Se desempefi6 como Becario del Instituto de Geotecnia de la U.N.C..
Trabajo principalmente sobre el equipo de ensayos triaxiales y en €l
andlisis de la influencia de los distintos parametros mecanicos en €
comportamiento de los suelos granulares.

Beca otorgada por concurso por € C.I.UN.C.(Centro de
I nvestigaciones de la Univer sidad Nacional de Cuyo.

“Respuesta Mecanica de los suelos granulares’. Octubre 1999 — Octubre
2000.

Se desempefié como Becario del Instituto de Geotecniade laU.N.C..
Centr6 sus actividades sobre e equipo de la Columna Resonante,
analizando la influencia de distintas variables sobre la obtencién de los
pardmetros dinamicos. Realiz6 un modelo matematico con sdlidos para €
andlisis dindmico de la probeta.

Ayudante de segunda, en €& Area Vias de Comunicaciéon, con
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“Mecanica de Suelos y Fundaciones’ como asignatura base de
referencia. —1997, 1998 - Univer sidad Nacional de Cuyo.

Ayudante de segunda, en €& Area Vias de Comunicacién, con
“Mecanica de Suelos y Fundaciones’ como asignatura base de
referencia. —1996, 1997 - Univer sidad Nacional de Cuyo.

Ayudante Alumno adscripto ad-honorem, en la catedra “ M ecanica de
Suelosy Fundaciones’-1994 - Universidad Nacional de Cuyo.

Publicaciones:

Estabilidad de taludes en suelos y rocas en un tramo del paso
cordillerano “El Pehuenche’. Arnado M. Barchiesi, José F. Toso,
Rodolfo D. Cantarelli y Algandro E. Demonte. Trabajo a publicar en el
XVII Congreso Argentino de Mecanica de Suelos e I ngenieria Geotécnica.

Manejo de Sofware:

Operalos siguientes software técnicos y de programacion: Sap 2000 -
Sap90 — Avwin98 — Risa 3D — Xstabl — Stabl 1.16 — Swedge 3.01 —
Unwedge — Slope - Seep — Autocad 14 y 2000 — Mathcad — Autocad Land
Development Desktop 2000 — Microsoft Project 98 Sr-1.  Q-Basic -
Pascal — Visual Basic.



