Knight Pi

ONSU

ésold

LTING

BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA SA.
EXPLORACIONES MINERAS ARGENTINAS SA.
PROYECTO PASCUA-LAMA

TEXTO ORDENADO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
ETAPA DE EXPLOTACION

TABLA 2
EVALUACION DE LAYOUT ALTERNATIVOSDE PROYECTO

(CONTINUACION)

CONSIDERACIONES DE INGENIERIA

Estabilidad y Contruccién Control del Recurso Hidrico Eficiencia Almacenamiento Ubicacién Condiciones Climéticas Cierre Costo
Sintesis SINTESIS
- Costo Inicial de Capita Andlisis ANALISIS
N de. Condiciones de fundacion Conveniencias del terreno Avalanchas/deslizamientos/falla de| Disponibilidad/cgnvmiencia Constructibilidad Sinergia con Veladero Control aguade Control agua subterréneal Reservas Actuales Capgcidad Qe Accesibilidad del sitio lProximidad de Sistema de manejo de Elevacion Nevadasy Vientos Mang‘o de Agua del Posibilidad dgsalvataje Posbilidad de monitoreo - Costo de capital sostenible Ingenieria ALTERNATIVA
Alternativa roca de materiales tormenta contingencia infraestructura materiales dique de colas de equipos post-cese - Costo de cese
- Costo de post-cese
1 Bueno Excelentes condiciones delTerreno suavemente] Algunas areas dentro del disefio son|Excelente y abundante) Proximidad a Veladero|Adecuado |Se requiere un complejolExcelente control|Bueno El sitio del dique de colajAbundante capacidad deJAdecuado [La accesibilidad alaplantgla trituradora, planta y|Desafio  técnico,  pero/Pobre La planta y e dique delLos sitios son susceptiblegAdecuado [El sitio de dique de colagSalvataje del equipamiento|La Iejania de sitio dificultal Bueno En relacion a los sitiog§Bueno Bueno: Alternativa
fundacién ylondulado y escaso desusceptibles a avalanchas y fala dejdisponibilidad local del habilita uso potencia del sistema para € manejo delhidrogeoldgico en € sitig puede contener la actual|contingenciadisponible. y dique de colas son|dique de colas estan|eficaz, sistema de manejg colas se sitlan a unga nevadas intensas Y| proporciona un excelentelde la planta sera dificultosojmonitoreo de post-cese. aternativos, este sitio zj Preferida
constructibilidad para logvegetacion, proporciongrocas, sin embargo, €llas son|agregados para e hormigoén, rocas estéril como relleng aguas de tormenta paradel diquede colas. reserva de mineral con un dificiles del lado argentinojproximos entre sf, lo quelde materiales elevacion de 4.000 m. condiciones de vientod disefio para e cierre|por lalgjaniadd sitio. probablemente el ma
sitios del dique de colas y|condiciones adecuadas pargmanejables relleno estructural y materiales estructural para €l dique de| grandes captaciones aguas dique de tamafio moderado. de los Andes. Pero como|proporciona un  disefig fuertes. principalmente debido a I econémico en términos del
laplanta. la construccion del diquel de empréstito de bagd colas. arriba de la planta y del existe el camino minero seeficaz. presencia de un buen costo de almacenamiento global
de colas y la planta de permeabilidad dique de colas. compensa. diviadero y un sistemd| delas colas de proceso.
procesos fina de desviacion dg
aguas.
2 Bueno Excelentes condiciones delTerreno suavementelAlgunas &reas dentro del disefio son|Excelente y abundante] Proximidad a Veladero|Pobre Se requiere un complejo|Excelente control|Bueno El sitio del dique de colajAbundante capacidad de|Adecuado [La accesibilidad a la plantaLa planta y dique de colaglLa trituradora del TorolPobre La planta y e dique delLos sitios son susceptibledAdecuado |El sitio de dique de colagSalvataje del equipamiento|La lejania de sitio dificultal Adecuado|En relacion al sitio del TurbiolAdecuado Adecuado
fundacion ylondulado y escaso delsusceptibles a avalanchas y falla de|disponibilidad local de habilita uso potencia de| sistema para e manejo delhidrogeol6gico en € sitig puede contener la actual|contingenciadisponible. y dique de colas son|estan proximos entre si, lojrequiere de un tanel | colas se sitlan a unga nevadas intensas Y| proporciona un excelentelde la planta seré dificultosojmonitoreo de post-cese. con la trituradora en el cabezal
constructibilidad para logvegetacion, proporciongrocas, sin embargo, ellas son|agregados para e hormigoén, rocas estéril como relleng aguas de tormenta pargdel dique de colas. reserva de mineral con un dificiles del lado argentinojque proporciona un disefio|sistema de transporte de elevacion de 4.000 m. condiciones de vientod disefio para e cierre|por lalganiade sitio. del Vale Estrecho, este sitio]
sitios del dique de colas y|condiciones adecuadas para manejables relleno estructural y materiales estructural para el dique de grandes captaciones aguas dique de tamafio moderado. delos Andes eficaz. mayor  extension,  en fuertes. principalmente debido a I requiere de mayor costo de
laplanta la construccion del dique] de empréstito de bajd colas. arriba de la planta y del comparacion del Estrecho. presencia de un buen capital incia y gastos durante 13
de colas y la planta de permeabilidad dique de colas. El botadero] aliviadero y un sistemd vida operaciona debido a
procesos Toro requiere un sistema final de desviacion de mayor largo del sistema de
adiciona de mango | aguas. transporte y el tanel que se
desvio de agua. requiere.
3 Pobre Cuestionable condicioneqTerreno con pendientesUna gran parte de la periferia del|Excelente y abundante] Toda la infraestructuraPobre Se requiere un complejo[Control hidrogeol6gico en|Pobre Se requiere de un dique de|Capacidad de contingenciglAdecuado  |Accesibilidad a sitio eglLa planta y dique de colagSe requiere de un tanel y|Adecuado |La planta y el dique delLos sitios son susceptiblesPobre El sitio de dique de colagSalvataje del equipamientojLa cercania a pueblosPobre En relacion al sitio del Turbio,|Pobre Pobre
de fundacion en el sitio del|fuertes resultara en[dique de colas es susceptible gdisponibilidad local de principa esta en Chile, | sistema para e manegjo delel sitio del dique de colag tamafio excesivo para laglimitada buena por el lado chileno|estan préximos entre si, o]sistema de tranporte largo. colas se sitlan a unga nevadas intensas Y| serd dificil a cerrar debido|de la planta ser4 posiblelchilenos facilita un| este requiere de mayores costos
dique de colas debido al|complicaciones avalanchas grandes y caidas de rocagagregados para € hormigén yj por lo tanto, hay poca aguas de tormenta pargdificil debido a depdsitos reservas actuales delos Andes que proporciona un disefio) elevacion de 3.700 m. condiciones de vientog a la posbilidad dedado ala cercania de &reagmonitoreo post-cese] operacionales para el
espesor/profundidad  del|constructivas y|importantes. relleno  estructural;  dudosa sinergia con Veladero grandes captaciones aguasgruesos de  materialeg eficaz. fuertes. avalanchas y caidas dejpobladas. efectivo. almacenamiento de las colag
aluvio y los dep6sitos dejoperacionales. disponibilidad de materiales de arriba de la planta y dellauvialesy coluviaes. rocas sobre los estribos del debido a la atura del dique, 19
coluvio presente. empréstito de bajg dique de colas. dique. falta de disponibilidad de rocy
permesabilidad desde |os botaderos de Vel aderof
y la dificultad post-cierre del
manejo de agua .
4 [Pobre Cuestionable  condicioneq Terreno suavemente] Algunas &reas dentro del disefio son|Buena disponibilidad local de Toda la infraestructuraPobre Se requiere un complejofControl hidrogeol6gico en|Bueno El sitio del dique de colagAbundante capacidad dejPobre Accesbilidad a sitio eglLa planta y dique de colagSe requiere de un tunel y|Adecuado [La planta y € dique delLos sitios son susceptiblegBueno El sitio de dique de colagSalvataje del equipamientolLa cercania a pueblosAdecuado|En relacién al sitio del Turbio,|Adecuado Pobre:
de fundacion en € sitio delfondulado  y  escaso  delsusceptibles a avalanchas y fala delagregados para el hormigén | principal estd en Chile, | sistema para el manejo delel sitio del dique de col puede contener la actual|contingenciadisponible. buena por el lado chileno|estan préximos entre si, lojsistema de tranporte muyj colas se sitlan a unga nevadas intensas Y| proporciona un excelentelde la planta serd posiblechilenos facilita un| este requiere de mayores costog
dique de colas debido al|vegetacion, proporcionagrocas, sin embargo, ellas son|relleno  estructura;  dudosa| por lo tanto, hay poca aguas de tormenta pargdificil debido a depésitcg reserva de mineral con un de los Andes, sin embargo|que proporciona un disefioflargo. elevacion de 3.700 m. condiciones de vientod disefio para € cese|dado ala cercania de &reagmonitoreo post-cesey operacionales para e
espesor/profundidad  del|condiciones adecuadas pargmanejables disponibilidad de materiales de sinergia con Veladero grandes captaciones aguasgruesos de materia dique de tamafio moderado. requiere una ruta de acceso|eficaz. fuertes. principalmente debido a lgpobladas. efectivo. amacenamiento de las col
aluvio y los depésitos dejla construccion del dique empréstito de bajd arriba de la planta y del|aluvialesy coluviaes. de mayor extension presencia de un buen debido a la fdta sa
coluvio presente. de colas y la planta de permeabilidad dique de colas. comparadas con  otrag diviadero y un sistemd| disponibilidad de roca desde | o
procesos opciones en Chile. fina de desviacion dg botaderos de Veladero.
aguas.
5 Adecuado [Buenas condiciones dgjTerreno con pendientegAlgunas dreas dentro del disefio son[Excelente y abundante) Toda la infraestructuraPobre Se requiere un complejo|Control hidrogeol6gico en|Pobre Se requiere de un dique defCapacidad de contingencia Pobre Buena accesibilidad a lgLa planta y dique de colagSe requiere de un tunel y|Pobre La planta y e dique delLos sitios son susceptiblesPobre El sitio de dique de colagSavataje del equipamientolLa cercania a pueblos{Pobre En relacion a sitio del Turbio,[Pobre Pobre:
fundacién y|fuertes resultara en|susceptibles a avalanchas y falla deldisponibilidad local del principa estd en Chile, | sistema para el manejo delel sitio del dique de col tamafio excesivo para laglimitada plantay € dique de colas. [estan proximos entre si, lojsistema de tranporte muyj colas se sitlan a ungda nevadas intensas Y| serd dificil a cerrar debido|de la planta ser4 posiblelchilenos facilita un| este requiere de mayores costog
constructibilidad para el|complicaciones rocas, sin embargo, €llas son|agregados para € hormigén, por lo tanto, hay pocq aguas de tormenta pargdificil debido a depésitcg reservas actuales que proporciona un disefio|largo. elevacion de 4.000 m. condiciones de vientod a la posbilidad dedado ala cercania de &reagmonitoreo post-cesegy operacionales para e
dique de colas.|constructivas y|manejables relleno estructural y materiales sinergia con Veladero grandes captaciones aguasgruesos de materia eficaz. fuertes. avaanchas y caidas delpobladas. efectivo. amacenamiento de las colag
Cuestionable lagoperacionales. de empréstito de bagad arriba de la planta y del|aluvialesy coluviaes. rocas sobre los estribos del debido a tamafio enorme del
condiciones de fundacion permeabilidad dique de colas. El botadero| dique. dique, la falta de disponibilidad
parad sitio delaplanta Toro requiere un sistema de roca desde los botaderos de
adicional de manejo ]| Veladero y la dificultad post-|
desvio de agua. cese del manejo de agua..
6 Bueno Buenas condiciones delTerreno suavemente] Algunas &reas dentro del disefio son|Excelente y abundante) Toda la infraestructuralPobre Se requiere un sistema parg Control hidrogeol6gico en|Adecuado |Se requiere de un diquelCapacidad de contingenciglAdecuado [Muy buena accesibilidad glLa planta y dique de colagSe requiere de un tinel y|Bueno La planta y e dique deLos sitios son susceptiblegAdecuado [El sitio de dique de colagSalvataje del equipamiento|La cercania a pueblosPobre En relacion a sitio del Turbio,|Adecuado Pobre:
fundacién ylondulado y escaso defsusceptibles a avalanchas y fala deldisponibilidad local del principal estd en Chile, | el mangjo de aguas deel sitio del dique de col grande para las reservagdisponible. la planta y € dique delestan proximos entre si, lojsistema de tranporte muyj colas se sitlan a ungda nevadas intensas Y| proporciona un excelentelde la planta serd posiblechilenos facilita un| este requiere de mayores costog
constructibilidad para logvegetacion, proporciongrocas, sin embargo, €llas son|agregados para e hormigoén, por lo tanto, hay pocd tormenta muy complejo,|dificil debido a depésitcg actuales colas. que proporciona un disefio|largo. elevacion de 3.200 m. condiciones de vientod disefio para € cese|dado ala cercania de &reagmonitoreo post-cesegy operacionales para e
sitios del dique de colas y|condiciones adecuadas pargmanejables relleno estructural y materiales sinergia con Veladero para mayores captacionegruesos de  materia eficaz. fuertes. principalmente debido a lgpobladas. efectivo. amacenamiento de las colag
planta. la construccion del diquel de empréstito de baga aguas arriba de la planta y|aluvialesy coluviaes. presencia de un buen debido a tamafio enorme del
de colas y la planta de permeabilidad del dique de colas. El diviadero y un sistemd| dique, la falta de disponibilidad
procesos botadero Toro requiere un fina de desviacion dg de roca desde los botaderos de
sistema  adiciona del aguas. Sin embargo, dadol Veladero y la dificultad post-|
manejo y desvio de agua. que el dique es muy alto yj| cese del manejo de agua.
el &rea de captacion es muyj
grande, serd muy dificil
manegjar los flujos de
crecida
7 [Adecuado [Buenas condiciones dejTerreno suavementelAlgunas &reas dentro del disefio son|Excelente y abundante] Toda la infraestructuraPobre Se requiere un sistema parg{Control hidrogeol6gico en|Adecuado |Se requiere de un diquelCapacidad de contingencig Pobre Muy buena accesibilidad glLa trituradora, planta y|Se requiere de un tdnel y|Bueno La planta se situa a unglLos sitios son susceptibledAdecuado |El sitio de dique de colagSavataje del equipamientojLa cercania a pueblosPobre En relacion al sitio del Turbio,|Pobre Pobre:
fundacion ylondulado y escaso delsusceptibles a avalanchas y falla de|disponibilidad local de principal esta en Chile, | e mango de aguas deel sitio del dique de colag grande para las reservagdisponible. la planta y e dique deldique de colas estdn muy|sistema de tranporte muy elevacion de 4.000 my ella nevadas intensas | proporciona un excelentelde la planta serd posiblechilenos facilita un| este requiere de mayores costos
constructibilidad para el|vegetacion,  proporciongrocas, sin embargo, ellas sonfagregados para e hormigon, por lo tanto, hay poca tormenta muy complejo,|dificil debido a depésitod actuales colas. distantes entre sf, lo quejlargo. La tuberia de diquedecolasa3.200m. |condiciones de vientog diseflo para € cese|dado ala cercania de &reagmonitoreo post-cese] operacionales para el
dique de colas.|condiciones adecuadas paraglmanejables relleno estructural y materiales sinergia con Veladero para mayores captacionegruesos de materiaes proporciona un  disefioltransporte de la pulpa de fuertes. principalmente debido a lapobladas. efectivo. almacenamiento de las colas
Cuestionable ladqla construccién del dique de empréstito de bagd aguas arriba de la planta y|aluvialesy coluviaes. ineficaz. mineral es excesivamente) presencia de un buen debido a tamafio enorme del
condiciones de fundacién[de colas y la planta de permesabilidad del dique de colas. El larga aliviadero y un sistemd dique, la falta de disponibilidad
parael sitio delaplanta.  [procesos botadero Toro requiere un fina de desviacion de de roca desde los botaderos dej
sistema  adiciona  de aguas. Sin embargo, dadol Veladero y la dificultad post-|
manejo y desvio de agua. que el dique es muy alto Y| cese del manejo de agua.
el &rea de captacion es muyj|
grande, serd muy dificil
manegjar los flujos de
crecida.
8 Adecuado [Buenas condiciones dejTerreno con pendientesAlgunas dreas dentro del disefio son[Excelente y abundante] Toda la infraestructuraPobre Se requiere un sistema parg Control hidrogeol6gico en|Pobre Se requiere de un dique de|Capacidad de contingencia Pobre Muy buena accesibilidad al|La planta y dique de colaqSe requiere de un tdnel y|Adecuado |[La planta y e dique delLos sitios son susceptibledAdecuado |El dique de colas sergSavataje del equipamientolLa cercania a pueblosPobre En relacion al sitio del Turbio,|Adecuado Pobre:
fundacion y|fuertes resultara en[susceptibles a avalanchas y falla de{disponibilidad local de principa esta en Chile, | e mango de aguas deel sitio del dique de colag tamafio excesivo para laglimitada dique de colas.|estdn préximos entre si, lo[sistema de tranporte largo, colas se sitlan a unga nevadas intensas Y| dificil a cerrar debido alaqde la planta ser4 posiblelchilenos facilita  un este requiere de mayores costos
constructibilidad para logcomplicaciones estructivagrocas;, sin  embargo, ellas son|agregados para el hormigén vy por lo tanto, hay poca tormenta muy complejo,|facil debido a depdsitod reservas actuales Accesibilidad a la plantgque proporciona un disefioly un carguio largo desde |4 elevacion de 3.700 m. condiciones de vientod pendientes muy fuertes del{dado a la cercania de &reasmonitoreo post-cese| operacionales para e
sitios del dique de colas y|y operacionales manejables relleno  estructural;  dudosa sinergia con Veladero para mayores captacionegdelgados de materiales serd dificil debido a lageficaz. mina a la trituradorg fuertes. terreno y la altura del muro.|pobladas. efectivo. almacenamiento de las colag
planta. disponibilidad de materiales def aguas arriba de la planta y|aluvialesy coluviales. pendientes fuertes primaria debido a tamafio enorme del
empréstito de bajg del dique de colas. arededor del dique de dique, la falta de disponibilidad
permesabilidad colas. de roca desde los botaderos def
Veladero y la dificultad post-|
cese del manejo de agua.




